OBIECTIV:

OBIECTUL:

STADIUL FIZIC:

Beneficiar:

- lei -

REPARATIE PRIN ASFALTARE DJ101R - STR. 30 DECEMBRIE- DE LA LIMITA
CU ORASUL COMARNIC PANA IN APROPIERE DE INTERSECTIA CU STR.

TALIl, ORASUL BREAZA

Asfaltare DJ101R - STR. 30 DECEMBRIE
Reparatii str. 30 Decembrie

ORAS BREAZA

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Nr. Capitolul de lucrari

1 ’ 20000034
2 DH11B1

3 DA11B1

4 TRAO01A15
5 DBO01A1

6 DB02D1

7  DIO7A1

8 2600201

Freza rutiera

Aducerea la profil a acostamentelor prin
taierea lor pe o grosime medie de 10 cm
cu mijloace mecanice

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra
sparta pentru drumuri, cu asternere
manuala executate cu impanare fara
innoroire;

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 15 km.

Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport alcatuite
din : suprafete bituminoase din beton
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
executata cu peria mecanica;
Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura din
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie
cationica cu rupere rapida

Covoare subtiri, de 1,5 - 2,0 cm grosime,
din mortar bituminos preparat la cald,
executate pentru regenerarea
imbracamintilor asfaltice sau pentru
protejarea straturilor de baza asfaltice
supuse circulatiei, inainte de asternerea
imbracamintilor definitive :

Mixtura asfaltica EB 16 rul 50/70

U.M.

ore

100

mp

mc

tona

mp

100
mp

mp

tona

Cantitatea

3
2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
38,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
81,05
material:
manopera:
utilaj:
transport:
400,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

400,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18,86
material:
manopera:
utilaj:
transport:

SECTIUNEA FINANCIARA

5=3x4



STADIUL FIZIC: Reparatii str. 30 Decembrie

0
9 DBO01A1

10 DDO03CO1+

11 TRAO5A15

12 DDO03DO01+

12.L 17000754329

13 DB19F1

14 2600201

15 TRAO01A15

16 DB01B1
17 DB02D1
18 DB16D1
19 2600201

1

Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport alcatuite
din : suprafete bituminoase din beton
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
executata cu peria mecanica;
Procedeul de amorsare strat baza /
imbracaminti existente cu emulsie cu
rupere rapida pentru aplicare
geocompozit , 1 strat;

Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et

c)pe dist.de 15

Procedeul de aplicare geocompozit
antifisura, armare, bariera contra
infiltratiilor la lucrari de drumuri

Geocompozite antifisura ptr. armarea
imbracamintilor asfaltice
Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregat mare, executata la cald, in
grosime de : 5 cm cu asternere

mecanica

Mixtura asfaltica EB 16 rul 50/70

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 15 km.

Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport alcatuite
din : macadam sau pavaj de piatra,
nebitumat, executata cu perie mecanica;

Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura din
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie
cationica cu rupere rapida

Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere

manuala

Mixtura asfaltica EB 16 rul 50/70

mp

mp

tona

mp

mp

mp

tona

tona

mp

100

mp

mp

tona

3
4.000,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.000,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.000,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.600,00

4.380,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

560,12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

578,98
material:
manopera:
utilaj:
transport:

100,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

100,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9,43
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4



STADIUL FIZIC: Reparatii str. 30 Decembrie

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 15 km.

Marcaje rutiere longitudinale, simple sau

duble, cu intreruperi sau continue,
executate mecanizat cu vopsea de
email,fara microbile de sticla;

Marcaje longitudinale, transversale si
diverse executate mecanizat, cu vopsea

Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in
scopul asigurarii fluentei traficului pe

sectoarele de drum cu restrictii de
circulatie, impuse de calamitati sau

executarea unor lucrari de constructii,

reparatii sau intretinerea de drumuri

Semnalizarea rutiera pentru asigurarea

continuitatii circulatiei in timpul
executarii lucrarilor, cu indicatoare

0 1
20 TRAO01A15 Transportul rutier
21 DF16B1
22 DF17A1
de pe suprafete carosabile.
23 DF27A1
24 DF24A1
metalice
25 RPABO01C1

Cheltuieli directe:

Ridicare la nivel a capacelor (i=20cm)
caminelor de vizitare...pina la 100kg pe

placa pref beton armat

procent material

Alte cheltuieli directe:

CAS

Fond de risc

Concedii si
indemnizatii
Somaj

Fond de garantare

Sanatate

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit
Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

tona

km

mp

ora

ps

buc

manopera

9,43
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,55
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

50,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

5=3x4

total



