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Refacere zid de sprijin str 30 Decembrie (zona monument “Obelisc cu vultur” situat in
cartier Gura Beliei )

Introducere :

Prezentul caiet de sarcini contine indicatii privind regulile de baza care trebuie
respectate astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze oferta corespunzator cu necesitatile
autoritatii contractante. Cerintele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale.

COD CPV : 45200000-9-Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)

Cerintele minime de calificare sunt urmatoarele :

1. Formular 1 — Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016
2. Formular 2 — Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016
3. Formular 3 — Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea 98/2016
Se va prezenta in copie Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe
langa Tribunalul Teritorial, valabil la data limita de depunere a ofertelor .Obiectul de activitate
trebuie sa corespunda cu obiectul lucrarilor prezentului contract.

Situatia existenta:

Datorita ploilor din ultima perioada si a fenomenului Tnghet-dezghet s-au produs
numeroase degradari ale zidului de sprijin de pe str. 30 Decembrie, in dreptul monumentului
“Obelisc cu vultur” situat in cartier Gura Beliei ) pe o lungime de 75 ml.

Avand in vedere imediata vecinatate , DJ 101R —str. 30 Decembrie, dar si pentru asigurarea
desfasurarii circulatiei in deplind siguranta, zona are o importanta prioritara in executarea
lucrarilor de refacere a zidului de sprijin si a rigolei.

Anexam fotografii cu stadiul actual , schita de mana pentru lucrari necesare, lista de cantitati.
Reparatiile la elevatii constau in primul rand in curatirea zonei afectate si indepartarea
materialului impropriu.

Inaltimea zidului de sprijin este variabila.Se considera o inaltime medie de 1.30m.

Valoare estimata 55.000 lei fara TVA.

Propunerea financiara intocmita conform listei de cantitati anexata, va fi insotita de lista cu
cantitéti de lucrari, respectiv listele consumurilor de resurse: materiale, manopera, utilaj,
transport.

Criteriul de atribuire: preful cel mai scazut.

Decontarea lucrarilor se va face in baza cantitatilor de lucrari real executate si masurate in
teren.Pentru materialele cu ponderea cea mai mare din deviz se vor prezenta facturi de
procurare.

Serviciul PFI API
Daniela Bunghez-sef serviciu

Margareta Dedu — referent de specialitate /\ )



Refacere zid de sprijin str. 30 Decembrie

(zona monument "Obelisc cu vultur"”) situat in cartier Gura Beliei - Breaza

Nr. Capitolul de lucrari UM Cantitate
1 |TSC02XD Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,21 - 0,39 mc in 100 mc 0,72
pamant cu umid.nat. descarc in depoz. Teren cat I
2 |TSA02XA Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate avand sub 1 m mc 15,00
latime executabila fara sprijiniri in teren usor pana la
adancime de 0,75 m
3 |PB02A1 Turnare beton simplu B150 in fundatii obisnuite , zid de sprijin |[mc 6,00
manual
4 Beton B150 STAS 3622 mc 6,05
5 |CCO1C-2# |Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si |kg 3.375,00
montate in fundatii ... fasonare si montare armaturi cu
diametrul barelor pana la 8 mm inclusiv, in fundatii izolate
pentru fasonarea in ateliere centraliZate a armaturilor din otele
OB37
Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 8mm kg 3.425,63
6 |PCO1A1 Cofraje pentru betoane fundatii, radiere executate din panouri |mp 97,50
cu placaj tip p
7 |RPCB18XA |Beton clasa BC22,5 (marca B300)turnat in conditii grele de mc 45,00
lucru la consolidari
Beton clasa C22,5/18 (BC22,5/B300) mc 45,36
8 |DA02B1 Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii ml 75,00
executate: transversal caii, de 0,50-0,70 m adancime (pietris)
9 |DE16A1 Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate in beton [buc 300,00
materiale cu volum pana la 0,02mc/buc inclusiv
Rigola din placi preturnate tip trapezoidal cu deschiderea de 50 |(buc 302,10
cm si inaltimea de 40cm
10 [TSD17A1 Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie [mc 37,50
de 0,50m executate manual simultan cu executia mecanizata a
corpului rambleului cu pamant necoeziv
11 |TSD04C1 Amenajarea terenului mc 37,50
12 |TRAO1A__ |Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu tona 55,62
autobasculanta
13 |TRAOBA__ |Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de |tona 129,44

5,5mc




Nr. Denumirea resursei materiale UM Consum
1| 6202806|Apa industriala pentru lucr. Drumuri terasamente in cisterne [mc 7,50
2| 6202818|Apa | ndustriala pentru moratare si betoane de la retea mc 0,60
3| 20018084 |Beton clasa C22,5/18 (BC22,5/B300) mc 45,36
4| 2100945|Beton B150 STAS 3622 mc 6,05
5| 5886954 |Cuie cu cap conic tip a1 3x80 OL 34 S2111 kg 1,27
6 Rigola din placi preturnate tip trapezoidal cu deschiderea de |buc 302,10

50 cm si inaltimea de 40cm
7| 7315789|Decofrol kg 14,63
8| 2000470(Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 8mm kg 3425,63
9| 2928347|Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti mp 97,50
10| 2200044 |Pietris nespalat de rau 7-70mm mc 33,75
11| 3803881)|Sarma otel moale neagra D=1mm kg 33,75
12| 6311528|Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime=65-90mm, |kg 7,12

1.200-300mm




- Denumirea meseriei , ' UM Consum
1 13|Betonist ore 247,37
2 10731|Dulgher constructii ore 152,10
3 11141 |Fierar beton ore 229,50
4 11321|Finisor terasamente ore 87,75
5 12531 |Montattor prefabricate beton ore 112,50
6 19931 [Muncitor deservire constructii montaj ore 11,57
7 19921 |Muncitor deservire constructii montaj ore 91,66
8 49|Muncitor necalificat ore 93,75
9 12811|Pavator ore 16,50
10 19621|Sapator ore 101,25




Nr. Denumirea utilajului de constructii UM Consum
1 1637 |Excavator pe pneuri, mot. Termid, comanda hidraulicak ore 7,20
2 3720|Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp ore 2,28




Nr. Transport rutier ; Tone
‘ . _ ' transportate
1|TRAO1A__ Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu 55,62
autobasculanta
2|TRAOBA___ Transportul rutier al betonului - mortarului cu 129,44

autobetoniera de 5,5mc




