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CAIET DE SARCINI \ R
Reparatii in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru  Scoala Gimnaziali
» Constantin Brancoveanu,,

Introducere :

Prezentul caiet de sarcini contine indicatii privind regulile de bazi care trebuie respectate
astfel incat potentialii ofertanti si elaboreze oferta corespunzitor cu necesititile autorititii
contractante. Cerintele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale.

COD CPV : 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Cerintele minime de ealificare sunt urmitoarele :

1. Formular 1 — Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016
2. Formular 2 — Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016
3. Formular 3 — Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea 98/2016
4. Certificat constatator ORC valabil la data deschiderii ofertelor
5. Experienta similari

6. Declaratie cd se respectd normele privind respectarea reglementirilor obligatorii in domeniile
mediului, social si al relatiilor de munci

Situatia existenta:

Avénd in vedere obligativitatea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru Scoala
Gimnaziald ,,Constantin Brancoveanu,, , a fost intocmiti documentatia necesard de proiectant
autorizat, in vederea depunerii la ISU Prahova.

fn urma depunerii si verificarilor ficute de reprezentantii ISU atat a documentatiei depuse cét

si a situatiei din teren, a reiesit necesitatea executiei unor lucrari pentru ca imobilul si indeplineasca
conditiile de autorizare.

Aceste lucrdri sunt de montaj a unor pereti de rigips rezistent la foc si a unei usi rezistente la
foc.

Peretii care trebuie inlocuiti sunt din rigips normal, dupi cum urmeazi:
- perete despdrtitor intre laborator si sala de depozitare substante chimice, inclusiv usa pve

- perete despartitor intre doud sili de clasa, care comunicd intre ele printr-o us dar care nu necesiti
inlocuire

La spatiul folosit ca arhivé este necesara acoperirea ferestrelor cu rigips rezistent la foc, din cauza
distantei neconforme dintre acest spatiu si clidirea de lemn invecinati.

Situatia propusi:

Peretele dintre laborator si sala de depozitare substante chimice se va inlocui cu rigips rezistent la
foc EI 60 min, iar usa din pve se va inlocui cu o usi rezistenti la foc EI 30 min

Peretele despirtitor dintre cele doud sili de clasd se va inlocui cu rigips rezistent la foc EI 30 min.

Ferestrele de la spatiul folosit ca arhiva scoala se vor acoperi in intregime cu rigips rezistent la foc



EI 180 min.
Valoare estimatd 17.308,79 lei fard TVA.

Anexam cantitafile de lucrdri necesare, planse desenate si scenariu de securitate la incendiu intocmit
de proiectant.

Pentru lucrdrile ce se vor executa se vor folosi numai materiale conforme cu specificatiile din
proiect, se vor prezenta documente relevante din care si reiasd corespondenta cu acestea (agremente
tehnice).

Criteriul de atribuire: preful cel mai scizut.
Contractul de lucréri se va incheia cu Scoala Gimnaziald ,,Constantin Brancoveanu,, in calitate

de ordonator secundar de credite.
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SCENARIU DE SECURITATE
LA INCENDIU

Intocmit conform Metodologiei pentru elaborarea scenariilor
de securitate la incendiu aprobata cu Ord. al M.A.I nr. 129 / 2016

Prezentul scenariu de securitate |a incendiu s-a intocmit in vederea obtinerii Autorizatiei de
Securitate la Incendiu pentru imobilul cu regimul de inaltime P si functiunea de invatamant, amplasata
in Com. Breaza, Jud. Prahova.

Lucrarile interioare de amenajare si recompartimentare, realizate ulterior autorizatiei de
amenajare si de finisaje interioare au fost realizate in baza legii 50/1991, articolului 11, punctul 1litera
m) "lucréri de compartimentare Provizorie nestructurali. (liter& introduss prin art. | pct. 221 din
O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost completata prin art. | pct. 25 din Legea nr. 261/2009.
& Imobilul se incadreaza in categoria de constructii si amenajari care se supun avizarii /
autorigérij din punct de vedere al securitatii la incendiu, conform prevederilor anexei |,art. 1, t. (e), din
HOTARARE nr. 571 din 10 august 2016.

Documentatia a fost depusa in conformitate cu omai 129 / 2016 anexa 2 tabel, nr crt 3.

Scenariul de Securitate Ja Incendiu a fost intocmit in baza prevederifor din:

e Legeanr. 10/1995, lege privind calitatea in constructii, modificata cu Legea nr. 123/2007 si
cu Legea 177/2015:

* Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

* Legea nr. 170 din 29 iunie 2015 privind aprobarea Ordonantei de urgents a Guvernului nr.
89/2014 pentru modificarea §i completarea unor acte normative in domeniul
managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor;

e Ordinul MAI nr. 163 / 2007 pentru aprobarea Normelor Generale de_aparare impotriva
incendiilor; ARESCU PRy

* Ordinul MAI nr. 129 / 2016 pentru aprobarea Metodologiei de glaborar a-scendrillor de
securitate la incendiu: VPSS Nl s A

e Normativul de sigurant la foc a constructiilor, indicativ P118/ 1999; / < e

_ * Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare'fq prevederilor. Normativului
P118-99, indicativ MP008-2000: R

* Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatjilor electrice aferente___,déq_iﬁlor,
indicativ | 7/2011; WS 6 A

* Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare, indicativ f 9/2015; -

* Normativ pentru proiectarea Si executarea instalatiilor de Tncalzire Cent';}';ifa,;_'_indicativ I 13-
2015;

* Normativ pentru proiectarea $i executarea instalatiilor de ventilare $i climatizare, indicativ |
5/2010;

e Normativul privind securitatea la incendiu a constructilor, Partea a - Il-a - Instalatii de
stingere, indicativ P11 8/2-2013;

* Normativul privind securitatea la incendiu a constructilor, Partea a - Ill-a - |nstalatii de
detectare, semnalizare si avertizare la incendiu, indicativ P11 8/3-2015;

e STAS 10903/2 - Determinarea puterii calorifice a materialelor de constructii. Determinarea
densitatii sarcinii termice:

e STAS 1478 - Instalatii sanitare. Alimentarea Cu apa la constructii civile si industriale.
Prescriptii fundamentale de proiectare.

\
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In scenariu de securitate la incendiu sunt estimate, in principal, conditiile tehnice asigurate prin
proiect, in raport cu cerintele reglementarilor specifice sigurantei la foc.
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Masurile adoptate prin scenariul de securitate |a incendiu se reflects in piesele scrise si
desenate ale documentatiei.

1. CARACTERISTICILE C ONSTRUCTIEI SAU AMENAJARII:

1.1. Datele de identificare:

A. Datele necesare identificarii constructiei / amenajarii: denumire,
proprietar/beneficiar, adresa:

Denumire: SCOALA GIMNAZIALA “Constantin Brancoveany"
Proprietar: Consiliul Local Breaza

Beneficiar (solicitant): SCOALA GIMNAZIALA "Constantin Brancoveany"
Adresa; Breaza de Sus, Bd. Republicii Nr. 244, Prahova
Proiectant: Architects&Crafters Studio SRL

* profilul de activitate: invatamant / scoala
* programul de lucru al obiectivulyi- Luni-Vineri 08:00 — 18:00;
® paza: permanent

1.2. Destinatia:

Functiuni principale: invatamant / scoala
* Functiuni secundare: alimentatie publica (salon de mic
* Functiuni conexe: spatii tehnice, circulatii

1.3. Categoria si clasa de importanta:

* Categoria de importanta a constructiei: ¢ — NORMALA.

B. Clasa de importanta a constructie; potrivit reglementarilor tehnice, corelata cu
categoria de importanta,

* Clasa de importanta a constructiei: lll - conform P 100-1 12013.

1.4. Particularitsti specifice constructiei/amenajarii
A. Se prezints principalele caracteristici ale constructiei/ amenajarii privind:

a) tipul clidirii- ( Civild: Inalts, foarte Inaltd, cu séli aglomerate efc.; de productie sau depozitare: de tip
obisnuit, monobloc, blindats efc.; cu functiuni mixte)

P -



in conformitate cu prevederile art, 1.2.5 din Normativul de siguranta la foc a constructjilor
indicativ P 118-99 spatiul care face obiectul documentatiei nu se incadreaza in categoria de cladire
inalte - cota de calcare Ia ultimul nivel =+ 0.00 m.

Cladirea publica (civild) nu indeplineste conditiile pentru cladire cu sali aglomerate, conform art.
1.2.48 din P 118-99.

b) regimul de inaltime $i volumul constructiei;
PARTER (P) V= aprox 4500 mc

¢) aria construits si desfasuratd, cu principalele destinatii ale incaperilor si ale
spatiilor aferente constructiei;

AC = 668,35 mp; ACD = 668,35 mp;

Parter 525,80 mp

Hol - 3,75 mp; Birou — 17,00 mp; Secretariat — 14,65 mp; Cancelarie — 26,15 mp; Laborator — 45 95
mp; Depozitare laborator — 21,20 mp; Coridor — 77.35 mp; Sala sport - 50,25 mp; Lavoar - 13,50
mp; Depozitare - 3,15 mp; G.S. Femei — 12,10 mp; G.S. Barbati — 13,35 mp; Sala clasa - 68,00 mp;
Sala clasa — 59,02 mp, Sala clasa 50,25 mp: Sala clasa 47,60 mp; depozitare materiale didactice —
15,20 mp; Arhiva — 8,10 mp;

d) numarul compartimentelor de incendiu si ariile acestora,

Spatiile supuse avizarii constituie un singur compartiment de incendiu independent avand arie
construita: S = 668,35 mp
NOTA: Ariile construite si regimul de inaltime respecta art. 3.2.4 si 3.2.5 din P118/99, privind
arile  maxime admise sj functiune de gradul de reactie la foc, regim de {Qa{;@§i§i;\'l' destinatie
(Suprafata maxima admisa). L :

€) precizari referitoare la numarul maxim de utilizatori- persoane;anirjale,

scolari - 100 persoane; H* | NR.1102. | *)
personal - 10 persoane '\ o 26 1UL. 2017 / o
TOTAL - 110 persoane Wl N © o

NOTA: Numarul maxim de persoane din cladire s-a determinat in raport deg;smbutiamcapenlor
functiunile lor si capacitatile de primire si pe baza datelor puse la dispozitie-de-berieficiar si
planurilor de arhitectura.

- f) prezenta permanents a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora;

» Se considera ca toti utilizatorii vor fi prezenti in cadrul constructiei pe o perioada limitata de
cca. 4-8 ore pe zi, in functie de orarul elevilor (desfasurarea activitatilor) si ca toate persoanele
se pot autoevacua.

* Majoritatea persoanelor prezente in imobil dispun de capacitati de autoevacuare, iar pentru
persoanele cu handicap se vor amenaja accese speciale si vor fi insotite de persoane apte sa
asigure evacuarea acestora in siguranta.

9) capacitati de depozitare sau adapostire;

In cadrul imobilului Supus avizarii sunt realizate spatii pentru invatamant. Complementar
acestor functiuni in cadrul cladirii sunt amenajate spatii cu functiunea de alimentatie, oficiu, depozitare,
circulatii, camera tehnica,

In spatiile supuse avizarii se pot gasi produse incadrate in clasele P1 — P4 de periculozitate,
incadrate conform tabelylui 6.2.19 din Normativul P 118/1999;

Pentru spatiile analizate:
e hartie:
* lemn;
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mase plastice:
materiale textile;
polipropilena:
poliuretan;

PVC plastifiat;
PVC rigid.

In conformitate cu prevederile articolului 2.3.45,, respectiv 2.3.46. din P1 18/99, pentru depozite
cu arii mai mici de 36 Mp, nu este necesara asigurarea évacuarii fumului ce se poate dezvolta |a
aparitia unor eventuale incendii.

Clasele de periculozitate ale materialelor depozitate, conform P 118/99 art. 1.2.8.2. si tabelul
6.2.19 este P1+P4, astfel:

+ clasa de periculozitate P.1 (fara periculozitate): obiecte din metal (dulapuri, rafturi metalice,
etc.) — materiale incombustibile, care ny pot genera reactii periculoase:
clasa de periculozitate P.3. B (cu periculozitate medie): produse din ebonita, fibre artificiale si
naturale, din cauciuc say materiale plastice —materiale cy puterea calorifica cel mult de 27 3
J/Kg;
clasa de periculozitate P.4. B (cu periculozitate mare) - textile, hartie, carton, cauciuc §i obiecte
din materiale plastice —materiale combustibile cu vitezd mare de ardere sau cu o putere
calorificd mai mare de 27,3 JIKg

* Clasa de combustibilitate L |\ - lichide formate din solutii pentru spalare cu temperatura de
inflamabilitate a vaporilor > 100° C, incadrate cg. Art. 6.2.20 din P118-99.

In conformitate cu Legea Protectiei civile nr. 481/2004 si cu Hotararea nr. 37 din 12
ianuarie 2006 privind modificarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr.862 / 2016 pentry aprobarea
categoriilor de constructii Ia Care este obligatorie prevederea adaposturilor de aparare civila, nu este
cazul de adapost de aparare civila ( A.L.A.) pentru utilizares constructiei. ’ :

h) caracteristicile proceselor tehnologice $i cantitatile de subsfé’ﬁie,pe’ i caiaase,

potnvit clasificarii din Legea nr 59/2016 privind controly/ asupra pericolelor de accldent n

in care sunt implicate substante periculoase; g i "

* In spatile analizate se desfasoara activitate economica de invatamant / gradinit
clasa dar si spatii pentru servire masa. ke

* Depozitarea gunoiului menajer produs din desfasurarea activitatii se ‘d'épg;jitga_z,é‘ in..pt

a, 'cusali de

Speciale in afara imobilului analizat, In interiorul imobilului nu se pastreaza'g:gngi.'m‘e_naj(e;ri

* Nu se vor depozita substantele prevazute in Legea nr. 59/20186.

i) numarul cdilor de evacuare si, dupd caz, al refugiilor:

e Parter - 1 cale de evacuare direct in exteriorul cladirii pentru elevi
1 cale de evacuare in exteriorul cladirii pentry profesori

* Nu este cazul de refugii.

NOTA: Alcatuirea si gabaritele cailor de €vacuare, timpul (lungimea) de €vacuare, traseele, precum si
numarul de fluxuri de evacuare, asigura circulatia lesnicioass si fara obstacole, conform art
26.13din P118/ 99

ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare etc., precum §i @ componentelor lor, din care s3
rezulte indeplinirea cerintelor reglementarilor tehnice privind securitatea /a incendiu.

1. INSTALATII ELECTRICE:

Instalatiile tratate sunt:
Alimentarea cu energie electrici normali si de rezerva.

lluminat normal $i de sigurant.
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Prize

Masuri de protectie impotriva socului electric.Spatiu studiat se va alimenta cu energie electrica
de la firida de bransament existenta in Zona.

Receptoarele de energie electricd constay din: iluminat artificial, prize, instalatii de incalzire sj
climatizare. '

Instalatii de iluminat general si de siguranta
Pentru iluminatul general al spatiului s-ay prevazut:

a) iluminat de securitate de evacuare, alimentat din tabloy| electric existent, montate pe caile de
Evacuare si deasupra usilor, » Prévazute cu kit acumulator cu autonomie 2h. Corpurile de iluminat de
tip luminobloc sunt de tip permanent.

lluminatul de securitate pentru evacuare s-a montat in urmatoarele zone :
- lafiecare usa de jesire destinata a fi folosita in caz de urgenta :
- la fiecare schimbare de directie ;
b) iluminat de securitate pentru continuarea lucrului, realizat cu corpuri de iluminat normale alimetate

- Camera centralei termice

b) iluminat de securitate impotriva panicii, din cadrul luminatului general, realizat cu p@tﬁf&hi-dé{_’iquﬂgat
normale echipate cu kituri de emergenta 2 h, care Ia randul lor sunt alimentate din cgdrul tablouuj
electric existent in spatiu. e REMANS

lluminatul de securitate impotriva panicii se va monta in urmatoarele zone: / / e
- incaperile cu Suprafata mai mare de 60 mp . 1

e ‘
- F e 11102 |
Instalatii de prize , Lt b b-1uL Z‘ﬂ??{_; /
Prizele utilizate sunt cy contact de protectie, montate in doze de aparataj incastrate in pereti say
montate aparent : oo 2,
Cablurile folosite pentru circuitele de prize sunt din cupruy, 3x2.5mmp montate ingrdpa,t,_.prqté]ate in
tub de protectie say pe pat de cabluri. ' '
In tablourile electrice, pentry protectia circuitelor de priza sunt previzute intreruptoare automate
2P de 16 A 4.5 KA, avand Curba de protectie C.
INSTALATIA DE PROTECTIE S| IMPAMANTARE

2. INSTALATII SANITARE:

Alimentarea cy apa rece se face printr-un bransament contorizat, la reteaua publica de
alimentare cy apa. Parametrii de debit s Presiune sunt asigurati de retea.

Prepararea apei calde pentru uz menajer se face local, cu ajutorul unui celor doua
microcentrale termice murale cu preparare instant, ce utilizeaza agent termic apa calda 80/60°C
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-Puterea termica a schimbatoarelor de caldura este de 24 kW, cu un debit de ACM 12 I/min, fiecare.
Apa cald3 menajera, astfel preparata se distribuie la obiectele sanitare prin intermediul unor conducte
care se amplaseaza in paralel cy cele de apa rece.

Instalatia de alimentare Cu apa rece si calda de consum, este executata din tevi din PP-R, Ia
nivelul grupurilor sanitare. Conductele de alimentare cu ap3 rece sunt izolate mpotriva producerii
condensului cu cochilii din polietilena expandata avand grosimea de 9 mm.

Conductele sunt sustinute de elementele de rezistenta cu suporti si bride.

Din cadrul spatiului se €vacueaza in instalatia interioara existenta, urmatoarele categorii de
ape uzate:

~8pe uzate menajere provenite din functionarea grupurilor sanitare care se conecteaza cu
instalatia de canalizare menajera existenta,

-condens de la aparatele frigorifice de climatizare.

Canalizarea apelor uzate menajere se face la reteaua publica printr-un camin de racord.

Izolatiile montate in spatii mascate (nise, plafoane false, ghene) nu prezinta protectie, iar cele
amplasate aparent sunt protejate cu tabla din otel zincat cu S = 0,4 mm.

Elementele instalatiei de alimentare cu apa sunt protejate anticoroziv, astfel:

- Suporti, confectiile metalice: grunduire, un strat grund alchidic si doua straturi email alchidic
rosu.

Sustinerea conductelor din Polietilena si Ote| Zincat:

- Sustinerea este facuta cy coliere si bratari din ote| zincat, cu garnitura din cauciuc antivibrant,
amplasate la distante conf. 19-2015 art. 4.11 tabel 3;

Conductele din polipropilena PP, PVC-KG SIPEHD -

Conductele de canalizare, sunt sustinute de elementele de rezistenta cu coliere sj bratari
amplasate la o distanta de 10 @ D. Punctele fixe se vor amplasa la fiecare tub, dupa mufa acestuia.

Coloanele sunt sustinute astfe| -

- pentru coloanele care sunt incastrate Ia nivelul planseului, sunt monta cate doua bratari de
ghidaj la distanta de 1-2 m pe fiecare nivel: 1 ), -

- Pentru coloanele care traverseaza Planseele prin goluri, pentru fiecare tub este preva; put cate N

un punct si o bratara de ghidaj la fiecare nivel.

La baza si varful coloanei sunt montate puncte fixe; deasemeni se va monta cate uh punctfix \
intre doua compensatoare Succesive, conform NP003-96. = !

3. INSTALATII TERMICE b N 26 1UL. 20?7;"
Incalzirea spatiilor interioare ' AT,

Incalzirea spatiilor interioare, se realizeaza cu ajutorul radiatoarelor. Acestea se alimenteaza cu
agent termic apa calda, in parametrii 80/60°C de la doua centrale termice murale, amplasate in
Cancelarie.Camera cancelariei se va conforma la foc conform P118/99. Cele doua cazane termice
Murale sunt echipate cu un arzator etans, de 24kWw fiecare, avand tiraj fortat. Acesta functioneaza cu
gaze naturale combustibile. Cazanele sunt complet automatizate si asigurate cu elemente specifice.
Puterea termica instalata in Grupul Termic este de 40 kW.

Masurile de siguranta ay scopul de a asigura pPermanent, concomitent si sigur urmatoarele
functiuni:
- preluarea variatiilor volumului de apa din instalatie determinate de variatiile normale
de temperatura:
- €vacuarea excedentului de apa sau a vaporilor produsi accidentali, ca urmare 2

deteriorarii echipamentelor care asigura limitarea temperaturii agentului termic sau ca
urmare a unei erori say neglijente in exploatare;

881 256170706
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- asigurarea unei mici rezerve de apa care sa compenseze pierderile de apa inevitabile,
ale instalatiei:

- mentinerea nivelulyi apei, in instalatie, |a o cota care sa asigure umplerea elementelor
acesteia atat in regim static cat sj dinamic;

- €vacuarea in atmosfera g aerului la umplerea cy apa a instalatiej sj invers,
patrunderea aerului in instalatie Ig golire;

- asigurarea unei presjuni de regim astfel incat sa nu depaseasca presiunea admisa in
instalatia interioara

- instalatia termica este asigurata vasele de expansiune inchise cu membrana cu un
volum V=12 |t. montate in furnitura celor doua cazane murale.

(in r

unitati de climatizare tip split in detenta directa. Unitatile de clima au urmatoarele capacitati de racire
9000Bturh, 12000Btu/h.

Unitatile de climatizare functioneaza in regim de recirculare.

Drenajul condensului Se realizeaza prin tevi din polipropilena sau tuburi gofrate flexibile ce se
Vor monta cu panta de 1%, catre sifoanele lavoarelor din grupurile sanitare sau catre coloanele
colectoare de condens Care se vor deversa la teren.

La trecerea conductelor de distributie, prin pereti se vor monta (tevi) mansoane de protectie.

Ventilarea spatiilor interioare

Ventilarea spatiilor interioare se face in mod natural, prin deschiderea ferestrelor.
Evacuarea aerylyj viciat din grupurile sanitare se face prin ghena de ventilatie, prin tiraj natural.

CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI
Premise de calcul:

- Calculul necesaruiui de caldura s-a efectuat in baza STAS-urilor 1907/1-14, 1907/2~

14, pentru zona climatica Il I3 care Text = - 18°C.

- orientarile peretilor exteriori ai cladirii .

- dimensionarea conductelor de distributie |a corpurile de incalzire s-a efectyat pe

baza vitezelor récomandate conform tabelelor in vigoare, pentru incalzirea cu apa calda

80°/60°C. S

- dimensionarea instalatiei de incalzire s-a efectyat Cu softul pus la di,sp.bzitie"de?" i

producator(Uponor) si in baza prescriptiilor in vigoare. L
Temperaturi de calcul :

Temperatura exterioara te =-15°C,
Temperaturi interioare iarna : K= 1 KR 1300

- Camere curente : li = +20 °Cit1 oCy, g /

- Grupuri sanitare sj baj li=ug2ec i 2 N\ 16 i_&.J g T
- Camere tehnice: ti=+16 °C - <,

- Bucatarie - ti=+18°C

Umiditate relativa: necontrolata

2. RISCUL DE INCENDIU

Cerinta de siguranta la foc implica realizarea constructiilor astfel incat sa se asigure:
* protectia si evacuarea utilizatorilor:
* limitarea pierderilor de bunuri;
® preintampinarea Propagarii incendiului:
® Pprotectia pompierilor sj a altor forte care intervin pentry €vacuarea si salvarea persoanelor,
protejarea bunurilor periclitate, limitarea s; stingerea incendiului s inlaturarea unor efecte
negative ale acestuia
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* Principalele conditii care favorizeaza producerea de incendii constau in prezenta materialelor sj
substantelor combustibile precum si a surselor potentiale de aprindere in anumite imprejurari
determinate, in acelasi timp si spatiu.

combustibile.
Pentru determinarea nivelurilor de risc de incendiy S-au avut in vedere factorii determinanti precizati in
Anexa nr. 1 la “Normele generale de prevenire sj stingere a incendiilor’ si prevederile “Normativului de
siguranta la foc a constructiilor” P 118/99 ed. ||| sj anume:
* destinatia;
sarcina termica (densitatea sarcinii termice);
clasele de combustibilitate a materialelor si elementelor de constructie;
clasele de periculozitate a produselor si materialelor utilizate;
sursele potentiale de aprindere;
conditiile (imprejurarile)'preliminare Ce pot determina sau favoriza aprinderea;
masuri stabilite pentry reducerea sau eliminarea factorilor determinanti.

A. Identificarea $i stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit
reglementarilor tehnice specifice, ludndu-se in considerare:

a) densitatea sarciniji termice;

Determinarea densitétii sarcinii termice s-a efectuat conform STAS 10903, avand ca baz3
cantitatile si sortimentatia materialelor (substantelor) combustibile (inflamabile) existente, asfel:

gi = densitatea sarcinii termice ( MJ/mp );

mi = masa materialulyi (kg);

Qii = puterea calorific inferioara ( MJ/kg ):;
AS =aria spatiului luat in consideratie ( mp ).

T mi x Qi Fad
i=1 ‘i
qi= ; ;
AS SEE IR B
unde, :‘ 26.10L. 20 / =

Calculul exempilificativ al densitatii sarcinii termice conform prevederilor STAS 10903:
Sala de clasa - S =68 m2
Masele si puterile calorifice inferioare ale Materialelor combustibile de acelasi fel:

* mobilier din lemn: m1 = 350 kg; Qi1 = 18,40 MJ/kg = 6.440 MJ

* textile: m2 = 90 kg: Qi2 = 20,00 MJ/kg = 1.800 MJ
* Materiale plastice: m3 = 100 kg; Qi3 = 25,00 Mij/kg =2.500 MJ
* carton + hartie: m4 = 210 kg; Qi4 = 16,30 MJ/kg = 3.423 MJ

Evaluarea densitatii sarcinii termice: qs = 14.163 My - 68 mp = 208 27 MJ/mp

Intrucat qs= 208,27 MdJ/m2< 420 MJ/m2, in conformitate Cu prevederile art. 2.1.2. din

Normativul de Siguranté la foc a constructiilor, indicativ P 1 18-99, se considers c3 riscul de incendiy
este mic.

Camers tablou electric general si post de transformare .
Densitatea estimats g sarcinii termice q < 840 MJ/mp;

Grupuri sanitare:
Densitatea sarciniji termice q <210 MJ/mp.

Depozitare:
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estimat o valoare sub 420 MJ/mp, fiind Spatii care se incadreaza in risc mic de incendiu.

La incadrarea Spatiilor din ciadire in niveluri de nisc de incendiu, s-a avut in vedere densitatea
sarcinii termice rezuitats din mobilier, calculatoare, ambalaje din carton, aparaturs electronics,
materiale consumabile, materiale plastice, materiale didactice, precum §i cea din bibliorafturi Si
documentele aflate in salile de clasa.

NOTA:

» Cantitatile de materiale combustibile s-au stabilit pe baza datelor furnizate de beneficiar.
* Scenanul de Securntate la incendiu se actualizeaza periodic in functie de modificarile
intervenite pe parcursul exploatari.

b) clasele de reactie la foc/clasele de combustibilitate ale produselor, stabilite

potrivit reglementarilor specifice: (stabilite potrivit criteriilor din Regulamentul privind
Clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc,
aprobat prin Ordinu/ comun al ministrufui transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului
administratiei sj internelor nr. 1.822/394/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniej, Partea I, nr. 90
din 27 ianuarie 2005, din reglementarile tehnice specifice, precum si din caracterigt;fefleg-sf—,pgc_:p(@tatﬂe
fizico-chimice ale materialelor si Substantelor utilizate) A RE e e

Clasificarea produselor si/say Materialelor pentru constructii pe baza performantelor de i

a fost stabilita astfel: ¢ - ¥

* faraincercari preliminare, pentru produse si/say materiale cf. ANEXE'1si 21a Regulament

® cu incercari preliminare, Pentru produse silsau materiale of fisa”.produca'téri-(m'a'rbaj eS|

rapoarte de clasificare efectyate de organisme abilitate) e 261U é 0 / o /

® prin concordanta intre clasele de combustibilitate ale materialelor _s’i/sau__,p_rc selor (cf,
agremente tehnice) si clasele de reactie la foc cf. tabel 8 OMIRA 431108, 2 ¥ g T e ® &

3cfie la foc,

* Gresie, faianta din componenta finisajelor - clasa A1 produse care nu contribuie Ia foc in nici
ofaza a incendiului, standard de referintg EN ISO 1182, EN ISO 1716 :

* Elementele de tamplarie exterioars - clasa A1 produse care nu contribuie la foc in nici o faz
a incendiului, standard de referintd EN 1SQ 1182, EN ISO 1716

* Tencuieli, gleturi peste zidarie - clasa A1 produse care nu contribuie la foc in nici o fazs a
incendiului, standard de referintd EN ISO 1182, EN ISO 1716 :

* Finisajele au clasele A1, A2s1d1 - A2s3d1 de reactie la foc, respectiv clasele C0o si C1 de
combustibilitate;

¢ Finisajele utilizate pentru pardoseli au clasele A1(FL), reactie la foc, respectiv clasa Co, de
combustibilitate.

Clasele de periculozitate ale materialelor utilizate conform P 118 /99 art. 1.28.2. si tabelul
6.2.19 este P1+P4, astfel-

Materialele utilizate vor face parte din clasa p2 (periculozitate redusd), P3 (periculozitate medie) si P4
(periculozitate mare - cu putere calorifici de cel mult 27,30 MJ / Ka).

$51259170706__ / e ABEhE
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in concordania cu prevederile Normativului P 118/99, art. 6.2 1 $i ale Tabelului 6.2.19,
Materialele existente, functie de aportul P€ care-| pot aduce Ig aparitia si dezvoltarea incendiilor, se
incadreazs astfe|:

- obiecte din meta| (dulapuri, rafturi metalice, etc.) — sunt incadrate in clasa de periculozitate P 1
(farg periculozitate), fiing materiale incombustibile. care U pot genera reactji periculoase:

- aparatura electronics (calculator de birou, imprimants, etc.), din rasini fenolice $i melaming —
sunt incadrate in Clasa de periculozitate P2 B (cu periculozitate redusd), fiind materiale care se

periculozitate P.3. A (cu periculozitate medie);

- produse din ebonits, fibre artificiale si naturale, din cauciuc say Mmateriale plastice — sunt
incadrate in clasa de periculozitate P.3. B (cu periculozitate medie), fiind materiale cy puterea
calorificd cel mult de 27.3 JIKg;

- materiale din clasa P1, P2 si P3 ambalate in materiale plastice spongioase ~ sunt incadrate in
clasa de periculozitate P4 A (cu periculozitate mare);

- textile, hartie carton, cauciuc si obiecte din materiale plastice — sunt incadrate in clasa de
periculozitate P.4. B (cu periculozitate mare), fiind materiale combustibile cu vitez mare de ardere
Sau cu o putere caiorificy mai mare de 27,3 JKg

- lichide formate din solutii pentru spalare cy temperatura de inflamabilitate g vaporilor > 100 C,
incadrate cg. Art, 6.2.20 din P118-99 in Clasa de combustibilitate LN

®* o o o
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Materialelor incendiare;
* sSurse de aprindere indirecte (ex.: radiatia unui focar de incendiu).

Imprejurarile (conditiile) preliminate care pot determina sj / say favoriza initiereg, ;de"zyoltarea si / sau.

Propagarea unui incendiy intr-o cladire, pot fi:
* instalatii si echipamente electrice defecte ori improvizate:
receptori electrici sub tensiune, nesupravegheati:
sisteme sij mijloace de incalzire defecte, improvizate ori nesupravegheate:
fumatul in locuri cy pericol de incendiu;
Sudarea si alte |ycrai Cu foc deschis, fara réspectarea regulilor si masurilor specifice de P.S.|.;
Néexecutarea, conform graficelor stabilite, a operatiilor Si lucrarilor de reparatii si intretinere a
masinilor sj aparatelor cu piese in miscare;
defectiuni tehnice de constructii-montaj;
defectiuni tehnice de exploatare:
* nereguli Organizatorice;
* explozie urmata de incendiu;
® avarie urmata de incendiu
* t{rasnet si alte fenomene naturale:
* actiune intentionata ("arson”) etc.
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* Luarea tuturor masurilor de siguranta in cazul in care se impune folosirea focului deschis
pentru operatiuni de interventie sau reparati.
Conform art. 39 din Normele Generale de prevenire si stingere g incendiilor, efectuarea lucrarilor de

Sudare , taiere . lipire sau a altor asemenea operatiuni care prezinta pericol de incendiu , pe timpul
programului cu publicul, este interzisa.

nisc mic de incendiuy:
* spatii cu sarcina termica uniform distribuita qi < 420 MJ/mp, si anume: grupuri sanitare, caj

de circulatie functionala si de evacuare
nsc mijlociu de incendiy:

® centrala termica este considerata cu risc mijlociu de incendiu in con;g;f@i}é{fef'}éﬁ;féq_igoluI
2.1.3 din Normativul P 118/1999. 2k s

® tablou electric, sau alte spatii tehnice similare, in conformitate cu p'fg"\'-/'ec_,leﬁill" tabw
din Normativul P 118/1999. )
11sc mare de incendiy: il

® depozitari cu arii mai mici de 36 mp; B

i

In stabilirea riscului de incendiu pe incaperi s-a plecat de |a urmatoarele premisé:-;_.c"_f ik, R P
* In conformitate cy prevederile Normativului, pe caile de evacuare nu se-gasesc produse
combustibile.
* In grupurile sanitare Se considera ca nu se gasesc produse combustibile.
* In conformitate cu prevederile articolului 2.3.45., respectiv 2.3.46. din P118/99, pentru
depozite cu arii mai mici de 36 mp, nu este necesara asigurarea unor masuri de securitate

la incendiu speciale in ceea ce priveste asigurarea evacuarii fumului ce se poate dezvolta
la aparitia unor eventuale incendii.

Conform art 2.1.2. s 2.1.3 din P118/99 Pentry intregul compartiment de incendiu sau cladire,
' ' derat este cei mai mare care reprezinta minimum 30% din volumul acestora.

Astfel, in compartimentul de incendiy riscul de incendiy este mic.

3.1. Stabilitatea la foc— Se estimeaza potrivit prevederilor normelor de apdarare
impotriva incendiilor si reglementsrilor tehnice, in functie de:

aj rezistenta la foc a principalelor efemente de constructie: (in special a celor portante
sau cu rol de compartimentare, stabilita potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea sj incadrarea

produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, reglementarilor tehnice sj
standardelor europene de referinta)

Conditile minime de performata pentry produsele utilizate in constructie, conform prevederilor
tabelului 2.1.9 din Normativul P 118/1999:

S8/ 259170706
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Element constructiv Clasa de reactie /a Produs pentru constructii utilizat
foc / clasa de
___rezistenta /a foc

Stalpi A1(C0)/ _dinbeton amat:
R 120 (grad Il)
Pereti portanti T - din beton armat g =
R 120 (grad Il)
Pereti interiori neportanti  A2s1,d0(C0) - compartimentari usoare din gips-carton pe
El 30 schelet metalic
(gradl)
A1 (C0)/ - Zidarie
R120 (grad )
Pereti exteriori portanti MGl - pereti din zidarie caramida
REI 120 (gradl)
§ T R - AlEeny . din beton armat o f—if Dty
R 60 (gradl) e SRR ,
B e ———— . AGey ~-din beton armat
REI 60 (grad/)

NOTA:

3.2, Pentru asigurarea limitarii propagarii incendiului si efluentilor incendiului in
interiorul constructiei/compartimentulyi de incendiu se precizeazs:

a) elementele de constructie de separare a compartimentelor de incendiy si de
protectie a golurilor functionale din acestea;

Spatiile Supuse avizarii formeaza 1 compartiment de incendiuy.

Limitarea propagarii unui eventual incendiu in interiorul constructiei se asigurs prin elemente
verticale si orizontale (pereti si plansee) de intarziere a propagarii focului, avand nivelurile de
performanta normate, in functie de destinatiile spatiilor si de nivelurile de risc de incendiu ale acestora.

Depozitari:
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* In conformitate cy prevederile articolului 2.3.45 din P118/99, pentru depozite cu arii mai mici de
36 mp, asigurarea masurilor de securitate |a incendiu speciale in ceea ce priveste
compartimentarea fata de celelalte spatii nu este obligatorie .

* In conformitate cu prevederile articolului 2.3.46. din P118/99, pentru depozite cu arii mai mici
de 36 mp, asigurarea masurilor de securitate la incendiu Speciale in ceea ce priveste
asigurarea evacuarii fumului ce se poate dezvolta la aparitia unor eventuale incendii.

Pod:

* conform art 2.4.39. din P118/99 golurile prevazute in planseele spre pod se protejeaza cu
elemente de inchidere rezistente la foc minimum 30 minute.
Ghenele verticale peniru conducte si cabluri se Separa cf. art. 2.3.11,2.3.12. — P 118/99
* pereti A1 sau A2 s1 d0, El 15’ si usile sau trapele de vizitare incombustibile, daca trecerea lor

prin plansee este etansata cu elemente incombustibile E| 30",

® peretii ghenelor verticale pentru conducte sunt A1, rezistenti la foc minimum 15 minute iar
trapele si ugile de vizitare practicate in peretii ghenelor verticale pentru conducte, sunt realizate
din materiale A1 sau, dupa caz, A2, in constructia de gradul I de rezistenta la foc, conform art.
2.3.11din P 118-99. o

26, I_UL.;zmz{q S

® Se separa de restul spatiilor prin pereti A1 (CO) EI 180 si planseu A1 (CO) REI 120conform art.
3.8.4 din P118-9g, o % ; [P

* Centrala este dotata cy detector de gaze, conectat la instalatia de distributie, carﬂ-.adiqnégga _,r.-'
asupra electroventilulyi pentru a intrerupe furnizarea gazelor in cazul detectarii Vuno;._spgrger‘i—:f

Galerii, canale, cosuri:

Gale
P118-99, la trecerea canalelor, conductelor si cablurilor prin plansee si pereti, vor fi luate
masuri de etansare a golurilor din jurul acestora cu materiale, din clasa Co(CA:) de
Combustibilitate gj rezistentd la foc cel putin egald cu cea a elementului traversat,
corespunzator art. 2.3.9-2.3.12. din Normativul P11 8-99;

Finisaje :

* Finisajul pe ciile de €vacuare a persoanelor trebuie s3 fie, de reguis, CO (CA1). Se admit
prdoseli din lemn si mochete de maximum 2 cm grosime, precum si finisajele din folii de max.
0,5 cm grosime, care vor fi lipite pe suport CO (CA1), conform art 2.3.20 din P1 18/99.

* La placarea cu materiale combustibile a peretilor CO (CA1), rezistenti Ia foc, se vor lua
masurile corespunzitoare de protectie, cum sunt: tratare cu substante ignifuge, intreruperi
locale ale continuitatii materialelor combustibile, prevederea instalatiilor automate de stingere,
etc, conform prevederilor reglementarilor tehnice conform art 2.3.2 din P118/99.

art 2.3.22 din P118/99.

* Plafoanele false, placarile, tratamentele termice si fonice, pardoselile inalte, precum si
finisajele combustibile vor fi montate say protejate fatd de aparate electrice, corpuri de iluminat
$i in general de orice sursa de incalzire, astfel incat sa nu fie posibila aprinderea lor.conform

art 2.3.23 din P118/99.

» $€ va elimina utilizarea celor care degaja fum si gaze toxice in
caz de incendiu.
Sunt respectate cerintele din Normativul P-1 18/99 astfel:

Pagina 13
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* art. 2.2.4 constructia, in ansamblu si elementele de constructie ale acestora este alcatuita sj
conformata astfel incat sa ny favorizeze propagarea focului si a fumului.

* Propagarea focului pe fatade este impiedicata de elementele s materialele utilizate pentry
finisajele exterioare care sunt incombustibile A1.

* Latrecerea canalelor, conductelor sau cablurilor prin pereti si plansee antifoc sau rezistente la
foc, se vor lua masuri corespunzatoare de etansare a golurilor din jurul acestora cu alcatuiri
rezistente lafoc, potrivitprevederilornormativulyi conform art 2.3.9 din P118/99

¢) sistemele de evacuare a fumului si, dupd caz, a gazelor fierbinti;

scéntei, etc conform art 2.3.13 din P118/99.

® Pentru majoritates spatiilor desfumarea spatiilor se face natural, prin intermediul ferestrelor si a

e usilor, conform art. 2.5.5. s 2.5.12 din Normativul P-1 18/99, se asigurs evacuarea fumului
(desfumarea) prin tiraj natural-organizat. i et

® Cladirea analizata nu are spatii de depozitare cu suprafata mai mare de 38 mp;astfel inc

conform normativului P118/99 nu este obligatorie desfumarea. YA

® Admisia aerului proaspat pentru desfumare se va efectua rin intermedi| usilor de’acces si -
ferestrelor din peretii exteriori, conform cerintelor art. 2.5.5 din p He08 [
d) instalarea de bariere contra fumului - Nu este cazu| R

\ 260Law
e) sistemele $i instalatiile de detectare, semnalizare, alarmakgf:;.§i stingerg_fa Cr

® In conformitate cy normativul P 118/3 - 2015, articolul 3.3.1(1)c, spatiile supdééﬁésﬁiaﬁf “hu
necesita echiparea cu o instalatie de detectare si semnalizare a incendiilor.
® Conform P118/2 — 2013 art 4.1 litera ,¢” nu este necesar ca imobilul sa fie prevazut cu instalatii

de stingere de tip hidranti interiori.

® Conform P118/2 — 2013 art 6.1 litera "h", nu este necesar sa fie prevazut cu instalatii de
stingere de tip hidranti exteriori.

f) mésurile de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare-climatizare, de
exemplu: canale de ventilare rezistente la foc, clapete rezistente Ia foc etc,

Sistemele de climatizare si ventilare sunt realizate din Mmateriale incombustibile A1 (CO0).

9) masurile constructive pentru fatade si pentru impiedicarea propagarii focului
la pértile adiacente ale aceleiasi cladiri.

Cladirea este configurata astfel incat sa ny permita propagarea incendiilor say in cazul
Prabusirii, sa nu afecteze cladirile invecinate prin fatade sau acoperis.
Peretii exteriori sunt din panouri de zidarie termoizolate cu polistiren expandat minim B-s1, d0 (C1) EI
15 sau panouri de sticla ( pereti cortina).

Pentru intarzierea propagarii incendiilor prin exterioryl constructiei (pe fatada) vitrarile
peretilor corting se separa pe vertical3 prin zone pline cu indltimea de cej putin 1,20 m, etanse la foc
minimum 30 minute conf. art. 2.3.26.
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Se respecta prevederie Normativului P 118-99, art. 224 - constructiile | in ansamt_)}u si
elementele de constructie ale acesteia sunt alcdtuite si conformate astfel incat sa nu favorizeze
Propagarea focului si a fumului.

3.3.Pentru asigurarea limitsrii propagarii incendiilor Ia vecinatati se precizeaza:

a) distantele de siguranta asigurate conform reglementsrilor tehnice sau
masurile alternative conforme cu reglementarile tehnice, atunci cand
aceste distante nu pot fi realizate;

Separarea fata de cladirile invecinate se realizeaza prin urmatoarele retrageri:

* Pe latura est; cladire invatamant prescolar — mai mult de 15,00 metrii pana la cladirea vecina —
gradul Il de rezistela Ia foc;

* Pe latura nord: Strada Zimbrului ; mai mult de 6.00 metrii pana la cladirea vecina - gradul Il de
rezistela la foc;

* Pe latura vest: B-Duy| Republicii; mai mult de 8,00 metrii pana la cladirea vecina — gradul Il de
rezistela la foc:

* Pe latura sud: anexa, perete plin REI 180 minute — gradul IV de rezistela Ia foc;

b) masurile constructive pentru limitarea propagarii incendiului pe fatade si pe
acoperis, de exemplu performanta Ia foc exterior a acoperisuluifinvelitorii
de acoperis;

Fatadele si acoperisul raspund performantei cerute de gradul Il de rezistenta Ia foc.

Prin proiect, materialele de constructii utilizate se vor incadra in prevederilor capitolului VI din
Regulamentul privind clasificarea sj incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor
de comportare Ia foc, clasificarea produselor pentru constructii (materiale si elemente) pe baza
performantelor Ia foc exterior, urmarind prevederile din Tabelul 7 din respectivul regulament, astfel:

® T(E) - durata critica de propagare a focului din exterior > 15 minute;
® T(P) - durata critica de penetrare a focului > 15 minute;

Invelitorile de acoperis corespund prevederilor din Anexa nr. 3/ Regulamentul privind
clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la ,fgc,
respectiv performantelor Ia foc exterior a acoperisurilor, incadrandu-se in clasa B(ROOF),.,,, l

X

¢) dupa caz, masuri de protectie activa. 7 E-I

s iy ':’ —/_/ L
. . r i | : Uo7/~ ) 7
* Constructia este echipata cu mijloace de prima interventie. : g I
* Constructia este echipata cu instalatie de detectie si semnalizare incendiu. 7l %/
* Interventia din exterior se poate asigura din instalatia de hidranti exterioriipubli_ci existenti in
zona. il ;

& /7

3.4. EVACUAREA UTILIZA TORILOR
A. Pentru cdile de €vacuare a persoanelor in caz de incendiy Se precizeazi:

a) alcatuirea constructivs a cadilor de evacuare, Separarea de alte functiuni prin
elemente de Separare la foc si fum, protectia golurilor din peretii ce le
delimiteazs;

Sunt respectate prevederile Normativului P118/99 , astfel:
* art. 4.2.24 din P118/99 - Peretii de la casele de sciri sunt rezistente la foc 2 ore si 30 minute
pentru cladire pentru administratie - birouri de gradul Il rezistenta la foc.
¢ art. 26.10 din P118/99 - Se asigura evacuarea persoanelor direct in exterior prin cai
dimensionate si alcituite corespunzator
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* art. 26.1, 2.6.56 si 2.6.60 din Normativul' P-118 / 99 - caile de evacuare sunt dimensionate
corespunzator si asigura evacuarea in conditii de siguranta a utilizatorilor

* art 261 - 26.74 din P118/99 - sunt asigurate numarul necesar de cai de evacuare a
utilizatorilor, in caz de incendiu, corespunzator dispuse, alcatuite si dimensionate;

* art 2.6.14 - usile folosite pe caile de evacuare sunt cu deschidere de tip obisnuit, pe balamale
sau pivoti si se deschid Ia simpla apasare a sistemelor de inchidere sinu au praguri;

* Deschiderea usilor aflate pe traseele de evacuare se realizeaza in sensul deplasarii oamenilor
Spre exterior, pentru toate incaperile ce adapostesc mai mult de 30 de persoane, in
conformitate cu prevederile articolului 2.6.16 din Normativul P 118/1999.

* art. 2 6.17 - deschiderea unor usj de pe traseul de evacaure se face in sensul deplasarii
Persoanelor spre exterior, iar prin deschidere usile nu se impiedica una de alta si nu
stanjeneste evacuarea:

* art. 2.6.18 - in dreptul usilor de evacuare nu sunt praguri.

b) maésuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de
instalatii de presurizare si alte sisteme de control al fumului

Nu este cazul

¢) tipul scérilor, forma $i modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare
deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.;

Nu este cazul

d) geometria céilor de evacuare: gabarite — I4timi, inaltimi, pante etc.:
Toate caile de €vacuare au latime libera mai mare de 0,90 m si inaltime libera mai mare de 2,00 m.

e) timpii / lungimile de evacuare;

Evacuarea din zona de scoala se face intr.-o singura directie (1 cale de eévacuare), pentru o
lungime maxima de 20m, intr-un timp de 50 de secunde.cf. tabel 4.2.109 s; art. 2.6.71, din P118/99.
Timpul de evacuare sj lungimea cailor de evacuare respecta prevederile Tab.q{uig,i,ft.z. 109. din
P118/99 pentru evacuarea intr-o singura directie. e sCl =

1) numérul fluxurilor de evacuare;
Se determina cu relatia -

\
\

F= N/ © : +* N +

F= nr. de fluxuri: h o

N= nr. de persoane care trebuie sa treaca prin cajle de evacuare; \, £ _

C= capacitatea normata de evacuare a unui flux: RN &
Capacitatea (C) unuij flux de evacuare (F) este de maxim 70 persoane pentruﬁ,‘_zofj,a de scoala cf,
art.4.2.103 din P118/99. R s

)

* Parter: 110 persoane / 70 = 2 fluxuri necesare ce se evacueaza direct spre exterior prin usa
pivotanta ce asigura 2 fluxuri de evacuare.

NOTA:
Se asigura necesarul de fluxuri de evacuare conform P118 / 99. Usile exterioare, asigura evacuarea 3
tuturor persoanelor aflate in scoala ;

9) iluminatul de siguranta, surse de alimentare cu energie electricd;

lluminatul de siguranta consta in
a) iluminat de securitate de evacuare, alimentat din tabloul electric existent, montate pe caile de
€vacuare si deasupra usilor, , prevazute cu kit acumulator cu autonomie 2h. Corpurile de iluminat
de tip luminobloc sunt de tip permanent.
lluminatul de securitate pentru evacuare s-a montat in urmatoarele zone :
- la fiecare usa de jesire destinata a fi folosita in caz de urgenta :
- la fiecare schimbare de directie :
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tabloului electric existent in spatiu.
lluminatul de securitate impotriva panicii s-a montat in urmatoarele zone:
- incaperile cu Suprafata mai mare de 60 mp .

h) prevederea de dispozitive de sigurantd la usi, cum ar fi dispozitive de
autoinchidere sau inchidere automats in caz de incendiu, bare antipanica
etc.;

*—toate usile cu rol de protectie impotriva incendiului precum si cele de pe caile de evacuare vor

fi echipate cu dispozitiv de autoinchidere conform art 2.6.23 din P118/99.

¢—conform art 2.6.7 din P118 / 99, usile incuiate in timpul functionarii normale, vor fi dotate cu
sisteme de inchidere / deschidere ugor manevrabile far3 cheie, ce pot fi actionate din zona ce
Se evacueazs.

i) timpul de sigurants a cdilor de evacuare i, dupd caz, a refugii lor;

IR S (timp de siguranta pe cailor de evacuare > timpul normalizat de evacuare) = 15
minute. Recomandat sa fie minimum de doua ori timpul de evacuare.

e T =15 minute (timp de Supravietuire, intervalul de timp dintre izbucnirea incendiului si limita
mentinerii in viata este conditionat de gradul de rezistenta la foc / nivelul de stabilitate,
performantele elementelor cu rol in prevenirea si limitarea propagarii focului, respectiv
degajarile de fum si gaze fierbinti).

T1 = Nu poate fi normat in situatia neechiparii cu instalatii automate.
T2 = max 2 minute (timp de alertare a senviciului profesionist de urgenta) prin linie tefefonica
obisnuita (fixa ori mobila) 7 e AR

Corespunzator destinatiei corelat cu gradul de rezistenta la foc al cladirii si a masurildr cdﬂsjugeﬂvéff'
adoptate se estimeaza ca timpul de siguranta a cailor de evacuare este de 15 min. N

J) marcarea cdilor de evacuare, 26, UL 07/ 4,
persoanele care se evacueaza sa recunoasca usor traseul spre exterior. 3 e

Vor fi indicate si locurile unde sant amplasate mijloacele de stingere in vederes’ fni,csqr_an'i
pericolului de incendiu,a limitarii propagarii acestuia.

Corpurile de iluminat pentru evacuarea din cladire trebuie sa respecte recomandarile din SR
EN 60598-5-2-22 sj tipurile de marcaj(sens, schimbari de directie)stabilite prin HG NR.971/2006,SR
ISO 3864-1(simboluri grafice) si SR EN 1838 privind distantele de identificare luminanta si iluminarea
panourilor de semnalizare de securitate.

B. Dac§ este cazul, se precizeazs masurile pentru accesu/ $i evacuarea copiilor,
persoanelor cy dizabilitati, bolnavilor si ale altor categorii de persoane
care nu se pot evacua singure in caz de incendiu.
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C. Se fac preciziri privind asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor, a
animalelor si evacuarea bunurilor pe timpul interventiei.

Caile de evacuare distincte si independente, conduc spre exterior in locuri in care circulatia nu
poate fi blocata in caz de incendiu.

Pentru asigurarea evacuarii rapide in caz de incendiu sunt interzise modificarea gabaritelor
cailor de evacuare sub limitele stabilite in proiect, modificarea sistemelor de actionare a usilor
destinate evacuarii s amenajarea locurilor de lucru sau depozitarea de materiale pe caile de
evacuare.

Caile de evacuare asigura atat interventia pompierilor militari cat si evacuarea utilizatorilor
cladirii in conditii de securitate.

3.5. Securitatea fortelor de interventie

A. Se precizeazi amenajarile pentru accesul fortelor de interventie in clidire si
incinta, pentru autospeciale si pentru ascensoarele de incendiu.

Asigurarea accesului pentru interventie la stingerea incendiilor este realizat prin intrarile
principale si caile de circulatie interioare, precum $i la exterior pe perimetrul cl&dirilor.

Accesul autospecialelor se face prin drumurile si platformele carosabile perimetrale cladirii , pe
latura principala a cladirii, indeplinind conditiile stabilite la art. 3.9.2 din Normativului de
siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118-99. Prin aceste accese carosabile este asigurat
si accesul masinilor de interventie la hidrantii exteriori.

Caile de circulatie functionala din cladirile proiectate asigura conditii de interventie incladire.
Accesul masinilor de pompieri la fatada cladirii se poate face din strada d:e'-'aCCe‘s_.i_ | ,

Se vor asigura: o
- Caile de acces, evacuare si interventie cuprind intrarile si iesirile in si din in_c_:_ivnté,’ caile ‘de
circulatie carosabile, accesul Ia punctul de alimentare cu ap3 : R L i
- Platformele carosabile pentru stationarea vehiculelor de interventie sunt seeréte e caile'de -
evacuare a persoanelor o N s
- Traseele de interventie marcate si echipate corespunzstor

i

Prin geometria cladirii modul lor de amplasare si caile de circulatie carosabile; sunt create
conditile de accesibilitate a utilajelor mobile de pompieri pe minim doua laturi ale cladirilor.

Pentru interventia personalului pompierilor in interiorul constructiei, caile de interventie sunt
amenajate si marcate corespunzator astfel incat sa fie usor de recunoscut in caz de incendiu cf. art.
2.9.9. - P118/99.

Caile de acces si evacuare sunt mentinute in permanenta in orice anotimp practicabile si
curate.

B. Se precizeazs caracteristicile tehnice si functionale ale acceselor carosabile
$i ale cailor de interventie ale autospecialelor, proiectate conform
reglementarilor tehnice, regulamentului general de urbanism si
reglementarilor specifice de aplicare, referitoare Ia:

a) numarul de accese;

1 acces carosabil, din caile de circulatie publica.

Sunt asigurate conditile de accesibilitate ale autospecialelor pompierilor pe minim doua laturi,
conform art. 4.2.111 din P-118/99.

Interventia pentru stingerea incendiilor se poate face prin golurile existente in peretii perimetrali
ai constructiei, usi de evacuare si mijloacele din dotarea pompierilor.
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bj dimensiuni/gabarite;
drumuri si platforme carosabile > 4,00 m latime (2 sensuri de circulatie, 1 fir pe sens )

c) trasee:

Detasamentul de pompieri > B-Dul Republicii
Se asigura accesul autospecialelor pentru interventie la cel putin 2 fatade.
Caile de acces pana la spital sunt practicabile, fiind asfaltate.

d) ralizare si marcare:

Caile de acces sunt asfaltate si practicabile tot timpul anului, find marcate cu vopsele speciale,
conform reglementarilor specifice, indicatoare de circulatie rutiera si SR 1SO 3864-3:2009.

Caile de de acces sunt amenajate si marcate corespunzator, astfel incat sa fie usor de
recunoscut in caz de incendiu, conform art.2.9.9. din Normativul P118-99, fiind mentinute in
Permanenta, in orice anotimp, practicabile si curate.

C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizeaza:

a) tipul, numdrul si caracteristicile acestora;

Deoarece in conformitate cu prevederile Normativului P 118/1999 nu este necesar montajul unui
ascensor de interventie pentru fortele de pompieri, nu exista nici necesitatea de alimentare a acestuia.

T
BN

b) amplasarea si posibilititile de acces, sursa de alimentare c%;zéﬁéfyfe_"éleéfiii:é
de rezervd - nu este cazul 7w AABRAY c N

¢) timpul de sigurants a ascensoarelor de pompieri - nu este;g‘cazull . e

4. ECHIPAREA S| DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APARARE IMPOTRIVA |
INCENDIILOR B . C o G

A. Se precizeazi nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de apdrare
impotriva incendiilor, conform prevederilor normelor generale de aparare
impotriva incendiilor, a normelor specifice de apdrare impotriva
incendiilor, precum si a reglementarilor tehnice specifice.

Constructia este prevazuta cu:
lluminat de siguranta.

«  Stingatoare portabile.

B. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de detectare, semnalizare si
alarmare la incendiu se specifica:

o) gradul de acoperire, zonele de detectare si alarmare la incendiu - Nu este
cazul.

b) tipul detectoarelor, declansatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare Si
parametrii functionali specifici instalatiilor respective - Nu este cazul

C. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare si stingere a
incendiilor se specifica:

a) tipul si parametrii functionali: stingere cu aps, gaze/aerosoli, spuma, pulberi: actionare manuald
Sau manuala si automata; debite, intensitati de stingere si stropire, cantitati calculate de substant de stingere,
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concentratii de stingere proiectate pe durata de timp normata, presiuni, rezerve de substantd de stingere, surse
de alimentare etc.;

Nu este cazul

b) timpul normat de functionare
Nu este cazul

¢) zonele, incéaperile, spafiile, instalatiile echipate cu astfel de mijloace de
apdrare impotriva incendiilor

Nu este cazul.

D. Pentru stingétoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte si mijloace de
interventie se specifica:

a) tipul si caracteristicile de stingere asigurate;

In conformitate cu prevederile Normativului P 118 - 99 art. 3.10.1, cladirile vor fi dotate cu stingatoare
portative cu pulbere sau CO2 de § kg tip P6.

Conform ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apérare
impotriva incendiilor cladirea este dotata dupa cum urmeaza:

¢ centrala termica - stingator cu CO2 tip G6 : 1buc

® spatii pentru scoala - stingator cu gaz sau pulbere - min 1buc / 200mp desfasurati dar nu mai
putin de 2 / nivel

® Pentru incaperile destinate utilitatilor energetice (post trafo, tablou electric) s-au prevazut

stingatoare cu pulbere tip P6 cu pulberi stingatoare ABC-eficient pentru_toate clasele de

incendiu: SR EolU iy
-incarcatura nominala - 6 kg
-greutate totala - 8.9 kg
-dimensiuni :-500x160 mm
-presiunea de lucru -14 bar B
-presiunea de proba-25 bar i e 1902
-lungimea minima a jetului-4m L 26 1UL 200 /
-timpul minim de descarcare-12s o R

Toate echipamentele si dotarile prevazute sunt agrementate tehnic si avizate de lﬁSpéqufétﬁj-fGenefal
pentru Situatii de Urgenta.

b) numarul si modul de amplasare in functie de parametrii specifici: cantitatea de
materiale combustibile/volumul de lichide combustibile, Suprafata, destinatia, clasa de incendiu etc.

Conform art. 133 din Ordinul MAI nr. 146/2013 - la dotarea constructiilor, instalatiilor si amenaijarilor cu

mijloace de prima interventie, stabilirea categoriilor si tipurilor, precum $i @ numarului si amplasarii
acestora, cladirea este dotata dupa cum urmeaza: :

Nivel Numar stingatoare Tipul stingatoarelor
Parter 3 Portative P 6

2 stingator cu CO2 tip G6
TOTAL 5 Portative P 6

Amplasarea mijloacelor tehnice utilizate in caz de incendiu sunt amplasate si marcate conform
cerintelor si conditiilor tehnice.
Distanta intre stingétor si un focar posibil reprezintd drumul parcurs efectiv pentru folosirea
atorului avéndu-se in vedere: Separatille, amplasamentul usilor, coridoarelor, stélpilor si al
spatilor de depozitare sau eventualelor imprejmuin. Distanta de la locul de amplasare la cel mai
important focar posibil in perimetrul suprafetei protejate nu trebuie S& depdseascd 15m in cazul
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de 2m pentru a evita ca el Insusi sé fie afectat de incendiy. Amplasarea stingétoarelor de incendiy se
va face de-a lungul cilor de acces la o inéltime de cel mult 1,4m fatd de podea pentru un acces
adecvat si 0 manevrare comoda. Inaltimea este masuratd de la partea Superioard a corpului

marcate CE si agrementate conform art. 127 din ‘Norme generale de apdrare impotriva incendiilor”
Distanta minim3 de amplasare a stingatoarelor portabile fatd de eventualele focare posibile din zona
protejata este mai mare de 2,00 m pentru a evita s3 fie afectate de incendiu.

5. CONDITHI SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVEN]’IEI iN CAZ DE
INCENDIU— in functie de categoria de importanta a constructiei, tipul acesteia, riscurile de
incendiu, amplasarea constructiei sau a amenajrii, se specifica: v Sy

o

a) sursele de alimentare cu aps, substantele de stingere si rez,énfglé' isigurate; 7
e

Sursa de alimentare cy apa reprezinta racordul la reteaua publica de aﬁrﬁenfare;gg. .+l
Nu sunt asigurate rezerve de apa. E-\ \ 261 s ‘

caz, alte utilitati; e

Alimentarea cu energie electrica se face din reteaua publica de alimentare cu energie électrica
existenta in zona printr-un tablou electric general TEG.

Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din cladire este realizata din
conducta de distributie gaze naturale redusa presiune existenta in Zona,printr-un
bransament de gaze naturale si panou de reglare masurare PRM,echipat cu regulator
de presiune ,contor volumetric si electrovana de gaz pentru inchiderea alimentarii cu
gaze, actionata de detectoarele de gaze din zonele de utilizare a gurilor de foc.

¢) date privind serviciul privat pentru situatii de urgenta, conform criteriilor de
performants;

nu este cazuj

precum si tipul echipamentului individual de protectie a personalului.
nu este cazul
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6. MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE

A. Se stabilesc conditiile §i masurile necesar a fi luate, potrivit reglementarilor
tehnice, in functie de situatia existents,

Reducerea sau eliminarea posibilitatilor de aprindere se va stabili prin reguli si masuri de aparare
impotriva incendiilor, respectarea masurilor PSI, limitarea sarcinii termice si asigurarea pazei si
supravegherii in cladire.
* limitarea densitatii sarcinii termice si mentinerea in exploatare a densitatii sarcinii termice;
* respectarea regulilor si masurilor de prevenire sj stingere a incendiilor specifice locurilor de
munca;

* utilizarea corespunzatoare 1 instalatiilor utilitare (electrice, termice, sanitare si de ventilare sau
climatizare);

® Supraveghere permanenta g functionarii instalatiilor din partea personalului angajat;

* mentinerea in stare de functionare a instalatiilor si mijloacelor de prevenire si stingere a
incendiilor din cladire;

* sistem de detectie si semnalizare a scurgerilor de gaz metan.

Cladirea corespunde criteriilor de performanté privind rezistenta, comportarea si stabilitatea |a
foc.

In incéperile cu posturi telefonice se vor afisa la loc vizibil numerele de telefon - pentru orice
"apel de urgents 112" ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgente " al judetului , ale personalului
de conducere a societatii si ale serviciului privat pentru situatii de urgenta. :

Orice inceput de incendiu va fi anuntat imediat, concomitent cu darea alarmei/lg,{ig_tagamgntul
de pompieri militari,la serviciul privat pentru situatii de urgenta ce vor asigura intervéntia gita’
conducerea societatii. e )

Personalul angajat va fi instruit privind ordinea de anuntare a incendiului pe urge_nte',';él_armarea e
persoanelor din clidire $i detasamentul de pompieri, folosindu-se mijloacele avute la dispeziti
(telefon). * 1 ge——
Anuntarea in caz de incendiu se face prin telefon la: apel unic de urgenta - 1 1%;6' hiU:L: 2317

Personalul va fi instruit cu privire la cunoasterea si respectarea normeldr-SgeE_:ificg pe linie - ;
securitatii la incendiu. O B INES Y
Materialele folosite pentru finisajele interioare si exterioare sunt inerte, nu ajuta fa propagarea
incendiilor. e

maximum 300 mA iar pe circuitele de lumina si prize 230v,de 30 mA .
Caile de evacuare din cladire sunt marcate cu iluminat de securitate pentru evacuare.

Se interzice:
 folosirea in stare defects a instalatiilor electrice si receptoarelor de energie electrica de orice
fel;
folosirea instalatjilor improvizate:
intrebuintarea radiatoarelor $i a resourilor electrice defecte sau improvizate:
suprasolicitarea circuitelor electrice:
fumatul in alte locuri decat cele special amenajate:
lucrul cu focul f&ry réspectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor §i protectie a
muncii.
Toate mijloacelele de interventie cu care va fi dotat spatiul studiat sunt usor accesibile
personalului de inteventie si sunt mentinute n stare de functionare.

L]
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B. Se apreciaza modul de incadrare a constructiei sau amenajarii in nivelurile de

performanta prevazute de reglementérile tehnice si, dupa caz, se stabilesc
masuri pentru imbunététirea parametrilor si a nivelurilor de performanta
pentru securitatea la incendiu, dupd caz.

Constructia se incadreaz4 in nivelurile de performants prevazute de reglementarile tehnice.
Solutiile constructive si de echipare cu instalatii utilitare, corespund cerintelor investitorului si
sunt compatibile destinatiei, si capacitatii obiectivului. Orice modificare pe timpul utilizarii, se va
face numai cu acordul proiectantului.

Scenariul de securitate la incendiu se include in documentatia tehnic si se pastreaza de catre
investitori, pe toata durata de existenta a constructiei, actualizandu-se periodic in functie de
modificarile intervenite.

Scenariile de securitate la incendiy isi pierd valabilitatea atunci cand nu mai corespund situatiei
pentru care au fost intocmite.

C. Se precizeazi conditiile sau recomandirile care trebuie avute in vedere /a

intocmirea documentelor de organizare a apdrarii impotriva incendiilor, aferente
constructiei ori amenajarii respective.

Se va elabora planul de interventie la incendii, se va organiza activitatea de aparare impotriva

incendiilor in conformitate cu reglementarile in vigoare $i se vor stabili m&suri specifice care s& asigure

protectia la foc a obiectivului.

principale de organizare a apararii i
instalatiilor utilitare, dupa cum urmeazs-
Organizarea apiririi impotriva incendiilor presupune:

Responsabilii administrativi ai obiectivului vor lua méasurile de intocmire a documentelor

mpotriva incendiilor pe durata exploatasi-—econstructiilor _si

elaborarea, aprobarea si difuzarea actelor de autoritate: decizii, ‘dispozitii; hotarari si altele
asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia aparrii impotriva incendiilor: \ i
elaborarea, aprobarea si difuzarea documentelor si evidentelor specifice’ privind apararea
impotriva incendiilor: N2 26 L2007
organizarea aparérii impotriva incendiilor la locurile de munca; R N R
planificarea si executarea de controale proprii periodice, Tn scopul depist&rii;, cunoasterii si
inlaturérii oricaror stari de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor; .~
analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor: Sl
indeplinirea criteriilor si a cerintelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare,
agrementare prevazute de actele normative in vigoare;

realizarea unui sistem operativ de observare si anuntare a incendiului, precum si de alertare in
cazul producerii unui astfel de eveniment;

asigurarea functionarii |a parametrii proiectati a mijloacelor tehnice de aparare impotriva
incendiilor;

planificarea interventiei salariatilor, in caz de incendiu;

analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor i stabilirea Tmprejurarilor si a
factorilor determinanti, precum §$i @ unor masuri conforme cu realitatea;

reglementarea raporturilor privind apararea impotriva incendiilor in relatile generate de
contracte/conventii;

asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fisele de instruire.

Documentele de organizare a activitatii de apdrare impotriva incendiilor:

instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca;
reglementarea lucrului cu foc deschis $i a fumatului;
organizarea instruirii personalului:

Documente si evidente specifice apararii impotriva incendiilor:
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documentatia tehnici specifica, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea si
analiza riscurilor de incendiu, etc:

avize/autorizatii de securitate la incendiu, insotite de documentele vizate spre schimbare care
au stat la baza emiterii lor:
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certificate CE, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de
aparare impotriva incendiilor $i echipamentele specifice de protectie utilizate;

registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;

organizarea apararii impotriva incendiilor |a locul de muncs;

fisele de instruire, conform reglementarilor specifice; ;

rapoartele intocmite in urma controalelor autoritatii de stat si masurile $i actiunile proprii sau

rezultate in urma constatérilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in
domeniu.

Organizarea aparirii impotriva incendiilor Ia locul de munci const3 in:

La stabilirea misurilor specifice de prevenire a incendiilor se vor avea in vet_iefi_}é.

prevenirea incendiilor, prin luarea in evidentd a materialelor si dotarilor tehnologice care rezint3
pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a mijloacelor ire le pot
genera, precum si prin stabilirea si aplicarea masurilor specifice de prevenire a icendiilor:
organizarea interventiei de stingere a incendiilor;

afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor:

organizarea salvarii,utilizatorilor $i a evacudrii bunurilor, prin intocmirea si afisarea planurilor
de protectie specifice $i prin mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite;

marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscriptii
ori mijloace de atentionare. S

*  prevenirea manifestarii surselor specifice de aprindere; SR
- gestionarea materialelor si a deseurilor combustibile susceptibile & .
respectarea normelor specifice de prevenire a incendiilor; / e S
- dotarea cu mijloacele tehnice de aparare Tmpotriva incendiilor, prevazute in ‘docimentatia
tehnica de proiectare: o\ e
- verificarea spatjilor la terminarea programului de lucru: g UL i Ty
*Mmenfinerea parametrilor tehnologici in limitele normate, pe timpul exploatarii’ diferitelor
instalatii, echipamente si utilaje tehnologice. e HTOR ¥ o

Organizarea interventiei de stingere a incendiilor la locul de munca cuprinde:

stabilirea sistemelor, instalatiilor si a dispozitivelor de limitare a propagarii de stingere a
incendiilor, a stingatoarelor $i a altor aparate de stins incendii, a mijloacelor de salvare gi de
protectie a personalului, precizandu-se numarul de mijloace tehnice care trebuie s existe la
fiecare loc de munca;

stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare si de alertare in caz de incendiu a personalului de Ia
locul de munca, a conducatorului locului de munca, precum si a specialistilor si a altor forte
stabilite s& participe Ia stingerea incendiilor:

stabilirea componentei echipelor care trebuie s3 asigure salvarea si evacuarea persoanelor /
bunurilor, pe schimburi de luery si in afara orelor de program:

organizarea efectivi a interventiei, prin nominalizarea celor care trebuie s& utilizeze sau say s3
puna in functiune mijloacele tehnice din dotare de stingere si de limitare a propagarii incendiilor
ori sa efectueze manevre say alte operatiuni la instalatiile utilitare si, dupa caz, la echipamente
si utilaje tehnologice;

regulile privind organizarea activitétii de stingere a incendiilor la locul de munca previzute se
inscriu intr-un exemplar tiparit pe un material rezistent, de regula carton, si se afiseaza intr-un
loc vizibil, estimat a fi mai putin afectat in caz de incendiu.

afisele se completeazs de conducétorul locului de munca $i se aproba de cadrul tehnic sau de
Persoana mata sa indeplineascs atributii de aparare impotriva incendiilor,

Interventia la locul de munca presupune:

S8/ 259170706

alarmarea imediati a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin mijloace
specifice, anuntarea incendiului la fortele de interventie, precum sila dispecera ;

salvarea rapid si in siguranta a personalului, conform planurilor stabilite;

intreruperea alimentarii cy energie electricd, gaze si fluide combustibile a consumatorilor
efectuarea altor interventii specifice Ia instalatii si utilaje de catre persoanele anume
desemnate; ;

actionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de aparare fmpotriva incendiilor
din dotare si verificarea intrérii in functiune a instalatiilor de stingere;
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evacuarea bunurilor periclitate de incendiy $i protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate
in timpul interventiei:

protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului temperatura,
fum, gaze toxice;

verificarea amanuntita a locurilor in care Se poate propaga incendiul si unde pot aparea focare
noi, actionandu-se pentru stingerea acestora:

Pentru perioadele in care activitatea normalg este intrerupta, de exemplu, noaptea, in zilele
nelucratoare, sarbatori legale, sau in alte situatii, este obligatorie asigurarea masurilor
corespunzatoare de aparare im potriva incendiilor;

Constructiile existente se incadreazs in nivelurile de performant& previzute de reglementarile

tehnice. La darea in folosinta, se va elabora planul de interventie la incendii, se va organiza activitatea
de aparare impotriva incendiilor in conformitate cu reglementérile in vigoare si se vor stabili masuri
specifice care sa asigure protectia la foc a obiectivului.

Administratorul operatorului economic va lua mésurile de intocmire a documentelor principale
de organizare a apérarii impotriva incendiilor pe durata exploatarii constructiilor:

@

*

NOTA: W e G

instruirea personalului propriu pe linia prevenirii situatiilor de urgenta, pe baza de tematics de
instructaj, cu notificarea realizarii acestuia prin inscris in fisa de instructaj;

instructiuni de ap&rare impotriva incendiilor, de utilizare a utilajelor la nive[g[;sg@i;_:\a‘}aﬁtp;;
Planuri de evacuare in caz de incendiu individualizate pentru fiecare camers, afisate la loc
vizibil, cu marcarea clarj a traseului de evacuare; AN AAROMAR, ""?'-,.‘ :
plan de interventie la incendiu - intocmit conform structurii cadru dzn éneﬁa..}nﬁ.‘ 6 ia‘_.Nm‘rrﬁéle
generale p.s.i. emise cu Ordinul Nr. 163/28.02.2007 al MA.l. — numai de personal autgri
(precizare exacts in competente); ot Nl
insusirea de cétre personalul angajat a continutului planului de interventie: 7 6, |

scenariul de securitate la incendiu face parte din piesele scrise ale proigctului, de executie in
care sunt sintetizate regulile si masurile de aparare impotriva incendﬁlﬁr:r-siébiﬁté""'pentru
Constructia analizata:

scenariul de securitate la incendiu se include in cartea tehnica si se pastreaza pe toata durata
de existenta a constructiei:

Scenariul de securitate la incendiu se actualizeaza periodic in functie de modificarile intervenite
pe parcursul exploatarii.

Offmare, extindere, desfiintare partiala, precum si la lucrari de reparatii se fac numai in
baza unui proiect autorizat de proiectantul initial al constructiei sau a unei expertize intocmite

S5/ 259170706

de un expert thenic atestat, si se consemneaza obligatoru In cartea tehnica a constructiei.

w7
SPRs: 3 4/// Intocmit:

"/ arh. Valentin Enciu

Intocmit;
Ing. inst. electrice Florin Marian SA vu

Ing. inst. HVAQ Florin Marian SAVU
Ing. inst. sanitare Florin Marian SAVU
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