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CAIET DE SARCINI 

MIXTURI ASFALTICE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD 

Prezentul caiet de sarcini stabile~te conditiile tehnice pe care trebuie sale indeplineasca mixturile 
asfaltice executate la cald ~i se aplica la constructia, modernizarea, reabilitarea si intretinerea drumurilor. 

l.GENERALIT ATI 

1.1. Obiect si domeniu de aplicare 

1.1. 1. Prevederile cuprind conditiile de realizare ~i receptie a imbracamintilor bituminoase cilindrate, 
executate la cald cu mixturi asfaltice preparate cu agregate naturale ~i bitum neparafinos ), SR EN 
13108-2,3:2006/ AC2008. 
Ele cuprind condtii tehnice care trebuie sa fie indeplinite de n1aterialele folosite la straturi de 

imbracaminte bituminoasa realizata. 
1.1.2. Imbracmnintile bitmninoase care fac obiectul prezentului caiet pot fi alcatuite din: 
- n1ixturi asfaltice cu tnateriale locale si de cariera, cu aplicabilitate la repararea dru1nurilor si strazilor. 

1.2. Prevederi generale 

1.2.1. hnbracan1intile bituminoase se executa de regula direct pe trasee existente sau in caz de 
necesitate se poate prevedea executarea de lucrari de corectare a traseului in plan si profil 
longitudinal, precum si de corectare a profilului transversal impuse de siguranta circulatiei in conditiile 
respectarii prevederilor Legii 82/1996. 
1.2.2. Imbracamintea bituminoasa se aplica pe un strat suport care trebuie sa indeplineasca conditiile 
SR EN 13108-2,3:2006/AC2008. 
1.2.3. Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice ~i tehnologice corespunzatoare pentru 
respectarea stricta a prevederilor caietului de sarcini. 
1.2.4. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat, 
efectuarea tuturor incercarilor ~i determinarilor rezultate din aplicarea prevederilor. 
1.2.5. Antreprenorul este obligat sa efectueze la cerere verificari suplimentare fata de prevederile 
caietului de sarcini. 
1.2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la caietul de sarcini, se va dispune intreruperea 
executiei lucrarilor ~i luarea tnasurilor care se impun. 

1.3. Definitii, notatii, terminologie 

1.3.1. Imbracamintea bitun1inoasa reprezinta itnbracamintea rutiera realizata din mixturi asfaltice pe 
baza de materiaie locale sid-e can era-, si -apl1cata de -reguhi pe drumuri pentru imbunatatirea 
confortului si a sigurantei circulatiei. 

- EB16 rul 50/70 (BAPC16): beton asfaltic cu dimensiunea maxi1na a granulei de 16mm 
- EBCR 60: emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida cu 60 °/o bitum 

1.4.Referinte 
Reglementarile tehnice la care se fac referiri in prezentul caiet sunt urmatoarele: 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si regulamentele de aplicare a 
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acesteia 
HG nr.27311994 privind aprobarea Regulan1entului de receptie a lucrarilor de constructii si 
instalatii aferente ocestora. 
SR EN 13108-2,3:2006/ AC2008-Mixturi asfaltice -Specificatii materiale , betoane asfaltice. 
ST AS 539 Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere 
SR en 125912:2009 Bitum lianfi bitumino~i. 
AND 605(revizuire AND 605-2014) Mixturi asfaltice executate la cald-Conditii tehnice privind 
proiectarea, prepararea si punerea in opera. 

2. CONDITII TEHNICE 

2.1. Elen1ente geometrice 
2.1.1. Grosimea in1bracamintii bituminoase pentru reparatie la carosabil este de 5 em. 
2.1.2. Latimea i1nbracamintii bituminoase a carosabilului se 1nentine acceasi cu cea a carosabilului 
existent. 
2.1.3. Profilul transversal 
In aliniament, profilul transversal se executa cu panta unica spre zona de colectare a apelor 
meteorice. 
2.1.4. Profilul longitudinal 
Pentru faptul case executa lucrari de reparatii, se va respecta profilul in lung al carosabilului existent. 

2.2. Abateri limita la elementele geometrice si denivelari ad1nisibile 
2.2.1. Abaterile limita locale admise in minus fata de grosimea prevazuta va fi de max, 10 %, Abaterile 
in plus la grosi1ne nu constituie motiv de respingere a lucrarii daca se respecta prevederile prezentului 
normativ privind gradul de compactare si uniformitatea straturilor. 
2.2.2. Abaterile limita locale admise la latimea prevazuta in proiect sunt de± 50 mm, 
2.2.3. Aboterile limita la panta profilui transversal pot fi de± 5 1nm/m. 
2.2.4. La cotele profilului longitudinal se admite o abatere a de ± 20 mm fata de prevederile 
proiectului, cu conditia respectarii pasului de proiectare adoptat. 
2.2.5. Denivelarile admisibile in lungul drumului sub dreptarul de 3 m sunt de max, 7 mm, 

2.3. Tipuri de mixturi asfaltice 
EB 16 rul50/70 (BAPC 16): beton asfaltic cu pietris concasat 
2.4. Materiale 
2.4.1. Agregate naturale: 
Agregatele naturale ce intra in componenta betoanelor asfaltice destinate imbracamintilor rutiere 
sunt urmatoarele: 
Pentru stratul de uzura (BAPC16): 
pietris concasat sort 4-8,8-16 conform SR EN 13242+A1:2008; 
nisip de concasare sort 0-4, conform SR EN 13242+A1 :2008; 
nisip natural sort 0-4, SR EN 13242+A1 :2008; 

Fiecare tip si sort de agregate trebuie depozitat separat in padocuri prevazute cu platforme 
betonate avand pante de scurgere a al?e~ _ ~i peret! desp~rtitori _pent~ evitarea amestecarii s1 
impurificarii agregatelor. 

Filerul trebuie sa corespunda prevederilor ST AS 539. Filerul se depoziteaza in incaperi acoperite, 
fererite de un1ezeala sau in silozuri. Nu se admite folosirea filerului aglomerat. 
Granulozitatea amestecului de agregate naturale este cuprinsa pentru fiecare tip de mixtura asfaltica intre 
anumite limite, respectiv in curbele granulometrice din SR EN 13108-1:2006/ AC:2008. 
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2.4.3. Lianti bitmninosi: 
Pentru zonele calde: 

- bitum 35/50 si 50/70 
bitum modificat 25/55 si 45/80 

In conformitate cu SR 12591 :2009 
Bitumul trebuie sa prezinte o adezivitate de min.75 %, in cazul in care aceasta conditie nu este 
indeplinita se utilizeaza bitum aditivat. 
Bitumul se depoziteaza in rezervoare metalice prevdzute cu sistem de incalzire cu ulei, sistem 
de inregistrare a temperaturilor, guri de aerisire, pompe de recirculare etc. 
Fiecare tip de bitum se depoziteaza separat. Emulsia bituminoasa cotionica se depoziteaza in 
rezervoare 1netalice curate, prevazute cu pompe de recirculare si eventual cu site. 

3. PRESCRIPTII GENERALE DE EXECUTIE 

3 .1. Pregatirea stratului suport 
3 .1.1 Inainte de astemerea mixturii asfaltice stratul suport se remediaza dupa caz, apoi se curata si 
se amorseaza. In acest scop se procedeaza in felul urmator: 
- stratul suport din mixturi se curata si se matura . 
- gropile si denivelarile se vor plomba apoi cu mixtura asfaltica; 

Amorsarea stratiului suport se recomonda sa se realizeze mecanizat cu autostropitorul de emulsie sau 
cu un dispozitiv special pentru asigurarea umiformitatii dozajelor prescrise, "in functie de natura 
stratului suport, contitatea de emulsie raspandita pentru amorsare trebuie sa asigure un dozaj de 
0,3 .... 0,5 kg/ mp rezultand o raspandire in film continuu. 

3 .1.2. Indiferent de natura stratului suport se vor executa lucrarile ce se i1npun pentru asigurarea 
drenarii corespunzatoare a apei. 

3.1.3. Pentru a~temere se folosesc mixturi bituminoase tip EB 16 rul50/70 (BAPC 16) (beton asfaltic 
cu pietris concasat) 
3 .1.4. Profilul transversal, profilul longitudinal ~i abaterile limita la elementele geometrice 
trebuie sa corespunda prevederilor SR EN 13108-2:2006. 
NOTA: 

La mixturile asfaltice tip EB 16 rul50/70 (BAPC 16) se foloseste numai nisip din concasarea 

agregatelor de rau sau in amestec cu nisip natural sortat: In acest caz proportia de nisip natural 

din amestecul de nisipuri va fi de max. 50 %. 

- Nisipul rezultat din concasarea agregatelor de rau poate fi inlocuit cu nisip de concasare 

sort 0-7 sau savura sort 0-8 conform SR EN 13242+A1:2008. 

- Dozajul de filer conform ST AS 539 va fi min. 8 % pentru mixturile asfaltice destinate executiei 

stratului de uzura. 

Compozitia granulometri.ca a agregatului natural este_cuprinsa pe. fi.ecare tip de mixtura asfaltica 

in limitele indicate in norme. 

Continutul optim de bitum din mixturile asfaltice se stabileste prin incercari preliminare de 

laborator si trebuie sa se incadreze in limite. 

- Caracteristicile straturilor gata executate: 

Compactarea stratul ui: 

- Compactarea stratului se verifica prin stabilirea gradului de compactare si prin incercari de 
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laborator pe carote. 

Gradul de con1pactare reprezinta raportul procentual dintre densitatea aparenta a n1ixturii 

con1pactate din strat si densitatea aparenta determinata pe epruvete Marshall preparate in 

laborator din mixtura respectiva. 

- Densitatea aparenta a 1nixturii din strat se poate detennina prin carote prelevate din 

teren sau prin masuratori , in situ cu gamadensimetrul. 

Incercarile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactarii constau 1n 

determinarea densitdtii aparente si a absorbtiei de apa . 

- Rezutatele obtinute privind compactarea stratului trebuie sa se incadreze in limitele 

din norme. 

- Unifonnitatea suprafetei 

- Uniformitatea suprafetei stratului de uzura se veri fica cu dreptarul si pana conform sau cu alte 

dispozitive adecvate. 

- Denivelarile maxime admisibile in profil longitudinal masurate sub dreptarul de 3 m sunt de 

1nax. 7 1nm. 

- Rugozitatea suprafetei 

- Se recomanda ca valorile obtinute la data receptiei lucrairilor sa se incadreze in unnatoarele 

limite: 

- rugozitate geometrica. HS: min.0,6 mm; 
- rugozitate cu pendulul SRT: min. 70 unitati SRT; 
-Hgt mai mic de 0,95 

4. CARACTERISTICILE FIZICO- MECANICE ALE MIXTURILOR 
4.1. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice se determina pe corpuri de proba tip 
Marshall ~i pe cuburi confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea 
co1npozitiilor, din probe prelevate de la malaxor sau de la a~temere pe parcursul executiei, precum ~i 
din straturile imbracamintilor gata executate. 
4.2. Caracteristicile care se determina pe cilindrii Marshall sunt urmatoarele: 

• stabilitatea (S) la 60° C min kN; 

• indi ce de curgere (I) mn1; 

• raport S/I (kN/mm); 

• densitate aparenta min kg/m; 

• absorbtie de apa % vol. 

4.3. Caracteristicile care se determina pe cuburi sunt urmatoarele: 

• rezistenta la compresiune la 22° C min N/mm2; 

• rezistenta la compresiune la 50° C min N/mm2; 

• 
-- . -... - - ----- . ·- 0 . 

reducerea rezistentei la compresiune la 22 C, 28 de zile de pastrare in apa, max %; 

3 

• absorbtia de apa la % volum . 

5. PUNEREA IN OPERA A MIXTURILOR ASFALTICE 

5.1.Compactarea straturilor imbracamintilor bituminoase gata executate se determina prin analize de 
laborator pe carote sau prin masurari in situ conform SR EN 13108-8:2006. 
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5.2. Pe tip de n1ixturi densitatea aparenta, n1in kg/n1 3 este cuprinsa intre 2150-2350 absorbtia de apa 
intre 2-8 %, iar gradul de cmnpactare intre 96-97%. 
5.3. Unifonnitatea suprafetei de rulare in profillongitudinal se verifica cu dreptarul ~i pana, conform SR 
EN 13108-8:2006, iar aceste denivelari maxime admisibile masurate sub dreptarul de 3 m. sunt 
urmatoarele: 

• maxim 7 mm. pentru drumuri de clasa tehnica IV ~i V. 

Rugozitatea suprafetei se determina cu aparatul SRT sau prin metoda inaltimii de nisip in 
conformitate cu prevederile STAS 8849. 

in cazul rugozitatii masurate cu aparatul Grip Tester conditiile tehnice pe care trebuie sa le 
indeplineasca coeficientul de frecare are valori cuprinse intre 0,7- 0,95. 

6. PREGATIRE STRAT SUPORT 

6.1. Pregatirea stratului suport se va face conform prevederilor SR EN 13108-8:2006. 
Amorsarea stratului suport se realizeaza unifonn cu un dispozitiv special, care poate regia cantitatea 

de liant pe m2 in functie de natura stratului suport, utilizind materialele indicate in SR EN 
13108-1 :2006. 
6.2. Dupa amorsare se a~teapta ti1npul necesar pentru volatilizarea solventului, respectiv pentru ruperea 
emulsiei bituminoase. in functie de natura stratului suport, cantitatea debitum, ramasa dupa aplicarea 

amorsajului trebuie sa fie de 0,3 - 0,5 kg.!m2. 

7. PREPARARE MIXTURI ASFALTICE 

7 .1. Mixturile asfaltice se prepara in instalatii prevazute cu dispozitive de: predozare, uscare, 
resortare ~i dozare gravimetrica a agregatelor naturale, dozarea gravimetrica sau volumetrica a 
bitlimului ~i filerului, precu1n ~i dispozitiv de malaxare fortata a agregatelor cu liantul bituminos. 

8. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE 

8.1. Mixturile asfaltice executate la cald se transporta cu autobasculante adecvate, 
urmarindu-se ca pierderile de temperatura pe tot timpul transportului sa fie minime. 

8.2. La distante de transport peste 20 km. sau cu durata peste 30 min., indiferent de anotimp, precum si 

pe vreme rece ( + 10° C -- + 15° C), autobasculantele trebuie acoperite cu prelate speciale, imediat 
dupa incarcare. 

9. ASTERNEREA MIXTURILOR ASFALTICE 

9 .1 . A~temerea mixturilor asfaltice se efectueaza in perioada martie - octombrie, la temperaturi 

atmosferice de peste 10° C, in conditiile unui timp uscat. 
9.2. A~temerea mixJu_rilor _ asfaJtiG_~_ s._e_ ei~1u~za numai mecanizat, cu repartizatoare - finisoare 
prevazute cu sistem de nivelare automat ~i care asigura o precompactare. In cazullucrarilor executate 
in spatii inguste, a~temerea mixturilor asfaltice se poate face manual. 
9.3. IVItit&Pa astunwn &&ant& a9&2attt EBHliii&& pe H&Em §&at $Fpe mam t&HgtM&a &Bet aettzt 
programata a se executa in ziua respectiva. 
9.4. In cazul unor intreruperi accidentale, care conduc la scaderea temperaturii mixturii ramasa 

necompactata in atnplasamentul repartizatorului, pina la 120° C, se procedeaza la scoaterea acestui 
utilaj din zona de intrerupere, se compacteaza imediat suprafata nivelata ~i se indeparteaza resturile de 
mixturi, ramase in capatul benzii. 
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9.5. Concomitent se efectueaza ~i curatirea buncarului ~i grinzii vibratoare a repmiizatorului. Aceasta 
operatie se face in afara zonelor pe care exista sau unneaza a se a~teme n1ixtura asfaltica. Capatul 
benzii intrerupte se trateaza ca rost de lucru transversal conform prevederilor SR EN 13108-8:2006. 

10. COMPACT AREA MIXTURILOR ASFALTICE. 

1 0.1. La compactarea mixturilor asfaltice se aplica tehnologii corespunzatoare, care sa asigure 
caracteristicile tehnice ~i gradul de compactare prevazute pentru fiecare tip de mixtura asfaltica ~i 

fiecare strat in parte. 
1 0.2. Operatia de compactare a mixturilor asfaltice se realizeaza cu compactoare cu pneuri ~i 

compactoare cu rulouri netede, prevazute cu dispozitive de vibrare adecvate, astfelinci't sa se obtina un 
grad de compactare de minimum 96% pentru fiecare strat al imbracamintii, conform SR EN 
13108-8:2006. 
10.3. Pentru obtinerea gradului de cmnpactare prevazut, se determina pe un sector experimental 
numarul optitn de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate, in functie de performantele acestora, 
de tipul ~i grosimea stratului de imbracaminte. 

- Aceasta experimentare se face inainte de inceperea a~temerii stratului in lucrarea respectiva, 

utilizind 1nixturi asfaltice, preparate in conditii similare cu cele stabilitepentru productia 

curenta. 

- Numarul minim de treceri este eel mentionat in tabelul anexat acestui standard, functie de tipul 

de con1pactor ~i felul stratului de mixtura. 

1 0.4. Compactarea se executa in lungul benzii, primele treceri efectuindu-se in zona rostului dintre 
benzi. 

- Compactoarele trebuie sa lucreze tara -~ocuri, cu o viteza mai redusa la inceput, pentru a se evita 

valurirea imbracamintii. 

Locurile inaccesibile cmnpactorului, in special in lungul bordurilor, in jurul gurilor de scurgere 

sau ale caminelor de vizitare, se cmnpacteaza cu maiul mecanic sau cu maiul manual. 

1 0.5. La executarea imbracamintilor bituminoase se acorda o atentie deosebita realizarii rosturilor 
de lucru. 

- Dupa compactarea stratului de legatura sau uzura din prima banda, ramine, pe tnarginea 

adiacenta benzii urmatoare, o zona ingusta de citiva centimetri mai putin compactata ~i in 

general deformata. 

- Aceea~i situatie se produce ~i la intreruperea in sectiunea transversala din capatul benzii 

respective, dar pe ozona mai mare, de regula de 10 em. latime. 

In ambele cazuri la reluarea lucrului pe aceea~i banda sau pe banda adiacenta, zonele aferente 

rosturilor de lucru se taie pe toata grosimea stratului, astfel inci't sa rezulte o muchie vie 

vertical a. 

Aceasta operatie nu este necesara in cazul rostului longitudinal al stratului de legatura, daca 

stratul intrerupt s-a executat pe lungimea respectiva in aceea~i zi cu stratul de pe banda 

adiacenta. Se amorseaza rostul din marginea taiata. La a~temerea stratului din banda adiacenta 

(alaturata) se depa~e~te rostul cu 5- 10 em. din mixtura repartizata. Acest surplus de material 

efectueaza apoi compactarea. 

1 0.6. Pentru imbracamintile din doua straturi, rosturile de lucru transversale ~i longitudinale ale 
stratului de uzura se decaleaza cu eel putin 10 em. fata de cele ale stratului de legatura. 

Daca imbracamintea se aplica pe un strat de baza bituminos, rosturile de lucru ale straturilor se 

executa intretesut. 
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In profil longitudinal racordarea i1nbradin1intii noi cu i1nbracan1intea veche existenta se face 

p1intr-o pana cu panta de 0,5%, de lungin1e variabila in funqie de grosin1ea noului strat. 
10. 7. Realizarea racordarii se face astfel: 

Se decapeaza stratul bituminos vechi pe o lungime 1, astfel incit sa se obtina o grosi1ne constanta 
pentru noul strat. 

Se amorseaza suprafata decapata ~i se completeaza pana cu mixtura asfaltica, apoi urmeaza 
compactarea. 

Se recomanda ca racordarea in plan a imbracatnintii noi cu stratul existent sa se realizeze in v, 

sub un unghi de 45°. 

11. CONTROLUL CALITATII 

11.1. In perioada de garantie a imbracamintii, toate defectiunile ce eventual apar se remediaza de catre 
constructor. 
11.2. Materialele se verifica in conformitate cu prescriptiile din standardele de produs ~i conditiile 
suplimentare impuse de SR EN 13108-1 :2006. 
11.3. Verificarile ~i determinarile se executa in laboratorul de ~an tier ~i sunt enumerate in cadrul 
standardul ui . 
11.4. In cadrul ~antierului trebuie sa se verifice cu frecventa mentionata aici urmatoarele: 

- incadrarea agregatelor in zona de granulozitate pentru tipuri de mixtura la inceputul campaniei 
de lucru sau de cite ori se utilizeaza alte agregate. 

- temperatura liantului la introducerea in malaxor. 
- --. - ·- - - - - ·-

starea de curatenie ( continutul de impuritati) a agregatelor, la inceputul campaniei de lucru 
sau de cite ori se utilizeaza alte agregate. 

- functionarea corecta a dispozitivelor de cintarire sau dozare volun1etrica, la inceputul fiecarei zi 

de lucru sau ori de cite ori se utilizeaza alte agregate. 

- temperatura agregatelor naturale uscate, la ie~irea din toba de uscare, permanent. 

- granulozitatea amestecului la ie~irea din malaxor, inaintea adaugarii liantului ( aceasta trebuie 

corelata cu dozajul debitum stabilit pentru mixtura), inclusiv abaterile admisibile la continutul 
de liant, zilnic sau ori de cite ori se observa o calitate necorespunzatoare a mixturilor asfaltice. 

- temperatura mixturilor asfaltice la preparare in fiecare ora a programului de lucru. 

-incadrarea dozajului debitum in dozajul stabilit in laborator (prin extractii), zilnic. compozitiei 
mixturii asfaltice, zilnic. 

- pregatirea stratului suport, zilnic la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv. 

- temperaturile mixturilor asfaltice la a~temere ~i compactare, de eel putin doua ori pe zi,modul de 
compactare, zilnic. 

- modul de executie al rosturilor. 

- mixturile asfaltice prelevate de la malaxor .sau a~temere, cite o proba de 20 kg. pentru fiecare 
200 - 400 tone de mixtura asfaltica, indiferent de tipul mixturii, in functie de productivitatea 

instala iei. 

- imbracaminti gata executate, o placa de minim 40x40 em. pentru fiecare 700m2 de suprafata 
executata. 

- pentru verificarea densitatii, absorbtiei ~i grosimii straturilor se pot preleva carote. 

- pentru determinarea gradului de compactare realizat se pot folosi metode nedistructive 
o1nologate. 
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- in situ, penh-u in1bradi1nintile gata executate. 

1 1 .5. Probele se iau in prezenta delegatului executantului ~i al beneficiarului la aproxin1ativ 1,00 m de 
la marginea itnbracatnintii incheindu-se un proces verbal. 

- Pentru caracterizarea unor sectoare limitate ~i izolate cu defectiuni vizibile stabilite de 

beneficiar sau de comisia de receptie, se pot preleva probe suplimentare, care vor purta o 

mentiune speciala. 

11.6. Verificarea elementelor geon1etrice include indeplinirea conditiilor de calitate pentru 

stratul suport ~i fundatie, inainte de a~temerea mixturilor asfaltice, in conformitate cu STAS 

6400/84. Verificarea grosimii imbracamintii se face in functie de datele inscrise in buletinele 

de analiza, intocmite pe baza incercarii probelor din imbracamintea gata executata, iar la 

aprecierea cmnisiei de receptie prin maxim doua sondaje pe ktn., efectuate la un metru de 

marginea imbracatnintii. 

- Verificarea profilului transversal se face cu echipamente omologate. 

Verificarea cotelor i'n profillongitudinal se face cu echipamente adecvate, omologate, valorile 

maxime admise fiind cele indicate i'n cadrul prezentului normativ. 

- Verificarea rugozitatii i'tnbracamintilor executate se face i'n conformitate cu prevederile ST AS 

8849/83 cu aparatul SRT sau prin metoda i'naltimii de nisip. 

- Verificarea rugozitatii i'mbradimintilor se poate face ~i automatizat, cu aparate adecvate, 

omologate. 

Controlul calitatii straturilor executate din mixturi asfaltice 
Verificarea calitatii stratului se efectueaza prin prelevare de epruvete , astfel : 

carote ·o 200·mm pentru -determinarea rezistentei la ornieraj 
carote 0 1 00 mm sau placi de minim 400 x 400 mm sau carote de 0 200 mm pentru 

detern1inarea grosimii straturilor , a gradului de compactare ~i a absortiei , precmn ~i a cmnpozitiei (la 
cererea beneficiarului) (granulon1etrie ~i continut debitum). · 

Epruvetele se preleveaza i'n prezenta delegatului antreprenorului , al beneficiarului ~i a 
consultantului sau a dirigintelui , la aproximativ 1 m de la marginea partii carosabile , incheindu- se un 
proces verbal , i'n care se va nota grosimea straturilor . 

Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese din sectoarele cele mai defavorabile 
Incercarile de laboratorefectuate pe carote pentru verificarea compactarii constau in determinarea 

densitatii aparente ~i a absorbtiei de apa, pe placute de 1 OOx 100 mtn sau pe carote cilindrice cu diametrul 
de 1 00 sau 200 mm , netulburate .. 

Verificarea elementelor geometrice 
V erificarea elementelor geometrice ale stratului ~i a uniformitatii suprafetei consta i'n : 

verificarea indeplinirii conditiilor de calitate pentru stratul suport ~i fundatie ; 
verificarea grosimii stratelor : 
i'n functie de datele inscrise in rapoartele de incercare a probelor prelevate din stratul 

executat pentru verificarea calitatii , conform tabelelor 21 ~i 22 ; 
la aprecierea comisiei de receptie, maxim doua sondaje pe kilometru, efectuate la 1 m de 

marginea st~atului a~_faltic executat ; 
verificarea profilului transversal se face cu echipamente adecvate, omologate; 
verificarea profilului longitudinal se face in axa , cu ajutorul unui aparat topografic de 

- mve sau cu o gnn gnnea 

RECEPTIA LUCRARILOR: 
Receptia pe faze determinante 
Lucrarile vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (pe faze, preliminare, finale ) conform 

programului pentru controlul calitatii aprobat de Inspectoratul Regional in Constructii Sud - Muntenia , 
Inspectoratul Judetean in Constructii Prahova. 
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Receptia pe faze determinante , stabilite in proiectul tehnic , privind straturile de uzura , de legatura 
~i de baza se vor efectua conforn1 Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii ~i a 
Procedurii privind controlul statului in faze detem1inante . Receptia pe faze detem1inante se efectueaza 
atunci dind toate lucrarile prevazute in documentatia scrisa, desenata, in caietul de sarcini sau dispozitii 
de ~antier, pentru o anum ita etapa , sunt terminate ~i se cere aprobarea pentru trecerea la etapa unnatoare 
. Ea consta din intoctnirea de procese verbale de lucrari ce devin ascunse , procese verbale de receptie 
calitativa sau de faze detenninante . 

Receptia pe faze detenninante nu va fi admisa daca nu vor exista documentele de atestare calitativa 
, adica: 

a) documente - fumizori ( dupa caz ) : 
- cetiificate de calitate ; 
- declaratie de confonnitate ; 
- buletine de analiza ; 
- dosar al produsului ; 
- agrement tehnic . 
b) docu1nente - executie ( dupa caz ) : 
- ordin de incepere a lucrarilor ; 
- proces verbal de predare - prin1ire a amplasamentului ~i a bornelor de reper ; 
- proces verbal de trasare a lucrarilor ; 
- proces verbal de verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse ; 
- proces verbal de receptie calitativa ; 
-proces-verbal de faza detenninanta daca este cazul . 
Cmnisia verifica : 
- elementele gemnetrice ( grosimea , latimea partii carosabile , profil transversal ~i longitudinal ) 

conform tabel 22 ; 
- planeitatea suprafetei de rulare ~i rugozitatea conform tabel 23 ; 
- capacitatea portanta ; 
- rapoartele de i'ncercarepe carote , prelevate din straturile executate , confonn tabel 28 
Receptia Ia terminarea lucrarilor 
Receptia la terminarea lucrarii de catre beneficiar se efectueaza conforn1 Regulamentului de 

receptie a lucrarilor in constructii ~i instalatii aferente acestora . 
Comisia de receptie exmnineaza lucrarile executate fata de documentatia tehnica aprobata ~i de 

docun1entatia de control intocmita in timpul executiei ~i intocme~te procesul verbal de receptie la 
terminarea lucrarii . 

In vederea receptiei la terminarea lucrarilor se va face verificarea elementelor geometrice ale 
stratului , uniformitatea suprafetei de rulare ~i masuratori de capacitate portanta . In perioada de garantie 
, urmare a verificarii comportarii in exploatare a lucrarilor , toate eventualele defectiuni ce vor apare se 
vor remedia de catre Antreprenor . 

Receptia finaHi 
Receptia finala se va face conform Regulamentului aprobat prin HG 273 I 94 dupa expirarea 

perioadei de garantie . 
Pentru lucrarile de ranforsare, reabilitare, precum ~i constructii noi de drutnuri, in vederea receptiei 

finale s_e vo~ pr~zent~ m~~~-~ato_ri de p~~n~i!ate, !~gozitate ~i capacitate portanta, care se vor com para cu 
masuratorile prezentate la receptia la terminarea lucrarilor . 

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile din standardele de mai jos ~i normativele in 
vigoare, in masura in care completeaza ~i nu contravin prezentului caiet de sarcini . 

Lege a 10 I 1995 Lege a calitatii . 
Legea 137 I 1995 Legea protectiei mediului . 
Legea 319 I 2006 Legea securitatii ~i sanatatii in munca. 
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HG 28 I 2008 Proiectarea lucrarilor de construqii pentru interventii la construqiile existente . 
Ordin contun MT nr. 411 siMI I 1112 I 2000 publicat in MO 397 I 24.08. 2000 
Norn1e metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei ~i de instituire a restrictiilor de 

circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public ~ilsau pentru protejarea drumului . 
Norme generate de protectia muncii. 
Norme de protectia muncii pentru exploatarea ~i intretinerea drumurilor ~i podurilor . 

Ordin MI nr. 775 I 1998 Norme de prevenire ~i stingere a incendiilor ~i dotarea cu mijloace tehnice de 
stingere. 

Ordin AND nr. 116 I 1999 Instructiuni proprii de securitatea 1nuncii pentru lucrarile de intretinere 
, reparare ~i exploatare a drmnurilor ~i podurilor . 

Ordin AND nr. 550 I 1999 Din1ensionarea ranforsarilor sistemelor rutiere semirigide ~i rigide . 
PD 177 I 2011 Din1ensionarea structurilor rutiere suple ~i semirigide . 
M.O. 138 bis I 1998 Norme privind protectia mediului ca urmare a impactului drum - mediu 

in con jurator 
C 16- 84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii ~i a instalatiilor 

aferente. 
C 56- 85 - Normativ pentru verificarea calitatii ~i receptia lucrarilor de constructii ~i a instalatiilor 

aferente 
AND 547 I 1999- Nonnativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracamintii rutiere 

modeme; 
AND 555 - 1999 Normativ pentru executia tratan1entelor bitun1inoase cu emulsie bituminoasa 
cationica pe baza debitum modificat cu poli1neri . 
AND 605revizuit I 2013 Mixturi asfaltice executate la cald . Conditii tehnice privind proiectarea 

. . 
, prepararea SI punerea 111 opera . 
SR 61 : 1997 Bitumuri. Determinarea ductilitatii -:- -

SR 1848 -1- 2011 Semnalizare rutiera . Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiere . Partea 1 . 
Clasificare,simboluri si amplasare. 
SR 1848 -2- 2011 Semnalizare rutiera . Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiere. Partea 2 . 

Conditii tehnice 
ST AS 184815-82 Semnalizare rutiera. Indicatoare luminoase pentru circulatie . Conditii tehnice de 

calitate. 
SR 4032-1 : 2001 Lucrari de drumuri. Terminologie. 
SR 8877-1 : 2007 Lucrari de drumuri . Partea 1 . Emulsii bituminoase cationice . Conditii de 

calitate. 
SR 8877-2 : 2007 Lucrari de drumuri . Partea 2 . Determinarea pseudo - vascovitatii Engler a 

emulsiilor bituminoase . 
SR 10969 Lucrari de drumuri . Determinarea adezivitatii bitumurilor rutiere ~i a emulsiilor 

cationice bituminoase de agregatele naturale prin metoda spectofotometrica. Determinarea ductilitatii . 
SR EN 933 - 1 : 2002 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor . 

Partea 2 . Detern1inarea granulozitatii . Analiza granulometrica prin cernere . 
SR EN 933 - 2 : 2012 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor . 

Partea 1 . Analiza granulometrica , site de control , dimensiuni nominale ale ochiurilor . 
SR EN 933 - 3 : 2012 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor . 

Partea 3 . Determinarea formei -granulelor . Coeficie-nt de aplatizare . 
SR EN 933 - 4 : 2012 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor . 

emunarea onnet gra cten e a . 
SR EN 933 - 5 : 2001 I A1 : 2005 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 

agregatelor. Partea 5 . Determinarea procentului de suprafete concasate ~i sfaramate . 
SR EN 933 - 7 : 2012 Incercari pentru determinarea caracteristicilor ge01netrice ale agregatelor . 

Partea 7 . Determinarea continutului de elemente cochilifere . Procent de cochilii in agregate . 
SR EN 933 - 8 : 2009 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor . 

Partea 8 . Evaluarea partilor fine . Determinarea echivalentului de nisip . 
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SR EN 933 - 9 : 2009 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor . 
Partea 9 . Evaluarea partilor fine . 

SR EN 1097 - 1 : 2011 Incercari pentru detern1inarea caracteristicilor mecanice ~i fizice ale 
agregatelor . Partea 1 . Determinarea rezistentei la uzura . 

SR EN 1097 - 2 I 1998 Incercari pentru detenninarea caracteristicilor mecanice ~i fizice ale 
agregatelor. Partea 2 . Metode pentru detenninarea rezistentei la sfadimare . 

SR EN 1097 - 6 : 2013 Incercari pentru determinarea caracteristicilor 1necanice ~i fizice ale 
agregatelor . Partea 6 . Determinarea densitatii ~i a absortiei de apa a granulelor . 

SR EN 1367-1,2 Incercari pentru determinarea caracteristicilor tem1ice ~i de alterabilitate ale 
agregatelor 

SR EN 1426 Bitmn ~i lianti bitumino~i . Determinarea penetrabilitatii cu ac . 
SR EN 1427 Bitum ~i lianti bitmnino~i . Detem1inarea punctului de inmuiere . Metoda cu inel ~i 

hila 
SR EN 12591 Bitum ~i lianti bitumino~i . Specificatii pentru bitu1nuri rutiere . 
SR EN 12593 Bitmn ~i lianti bitumino~i . Determinarea punctului de rupere Frass . 
SR EN 12607-1,2 Bitum ~i lianti bitumino~i . Determinarea rezistentei la incalzire sub efectul 

caldurii ~i a aerului . 
SR EN 12697 ,2,4,5,6,8,1 0,11 ,12,13,14,15,16,17 ,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 ,28,29,30,31,32, 

33, 34, 35, 36, 38, 39,40,44 Mixturi asfaltice . Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la 
cald. 

SR EN 13036-1,4,7 Caracteristici ale suprafetelor drumurilor ~i pistelor aeroportuale. 
SR EN 13043 Agregate pentru amestecuri bitmninoase ~i pentru finisarea suprafetelor utilizate in 

constructia ~oselelor, a aeroporturilor ~i a altor zone cu trafic . 
SR EN 13108-1, 5,7,20,21 Mixturi asfaltice . Specificatii pentru materiale . 
SR EN 13242 + A1 : 2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare i'n 

lucrari de inginerie civila ~i in constructia de drumuri ; 
SR EN 13808 Bitmn ~i lianti bitumino~i . Cadrul specificatiilor pentru emulsii bitutninoase 

cationice 
SR EN 14023 Bitum ~i lianti bitumino~i . Cadrul pentru specificatiile bitun1urilor 1nodificate cu 

polimeri. 
ST AS 539 Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere 
ST AS 863 Lucrari de drum uri . Eletnente geometrice ale traseelor . Prescriptii de proiectare . 
ST AS 2900-89 Lucrari de drum uri . Latimea drum uri lor . 


